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LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV JS:

POZNAMKY BURACICH PRAC :

A SRECHA OBJEKTU JE NEDAVNO REKONSTRUOVANA — JE REALIZOVANA NOVA STRESNE KRYTINA - 0BOJSTRANNE POPLASTOVANY PLECH
DREVENE PRVKY KROVU S0 PONECHANE POVODNE.
OKAPOVY SYSTEM JE PONECHANY POVODNY , TAK ISTO NEBOLO REALIZOVANE OPLECHOVANIE ZA RYNAMI .

PODBIJANIE STRECHY V MIESTE OKAPU JE POVODNE , DREVENE , DOSKOVE BEZ POVRCHOVEJ UPRAVY.

C OMIETKA STIEN JE VO VACSEJ CASTI POVODNA VAPENNOCEMENTOVA S CEMENTOVYM PREDNASTREKOM . NA MNOHYCH MIESTACH JE OPRAVOVANA.

V MESTACH PRI TERENE JE ZNACNE POSKODENA . ZO STRANY ULICE - Z0 SEVERU JE NAVIAC SOKEL MIERNE VYSTUPENY Z PLOCHY FASADY.
NAVRHUJEME OSEKAT cca 50 % PLOCHY OMIETKY PO MURIVO. NASLEDNE ODKRYTE MURIVO OCISTIT , PENETROVAT A VYROVNAT DO POV. UROVNE
0D TERENU DO VYSKY cca 1 m PO OBVODE NAVRHUJEME REALIZOVAT SANACNU OMIETKU . NA TAKYTO POVRCH REALIZOVAT NOVY ZATEP. SYSTEM
MURIVO KOMINOV NAVRHUJEME OMIETNUT - VID NOVY STAV.

D JESTVUJUCE VYPLNE OTVOROV SUPLASTOVE ALEBO DREVENE . VSETKY VYPLNE BUDU VYBURANE .
70 STRANY ULICE S NA OKNACH MREZE AJ TIE BUDU VYBURANE .

E DREVENA KONSTRUKCIA NA GANKU PODOPIERAJUCA PRESAH STRECHY BUDE KOMPLETNE VYMENENA - STCPY | TRAMY ZA ROVNAKE PRIEREZY.
PRI VYMENE BUDE VYLOZENIE STRECHY DOCASNE PODOPRETE - VID DIEL STATIKA.

F BETONOVE ZABRADLIE NA GANKU BUDE OCISTENE A NANOVO NATRETE FARBOU NA BETON.
HLAVICE STCPOV OKOLO DREVENYCH PRVKOV BUDU VYBURANE. HRANY BUDU VYSPRAVENE PLEXIBILNYM EXTERIEROVYM LEPIDLOM.

POZNAMKY VSEOBECNE :

- GENERALNY PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PiSOMNEHO SUHLASU!
- ROZMERY SU V MILIMETROCH, VYSKOVE KOTY S0 V METROCH

- POUZIVAJTE IBA VYOBRAZENE ROZMERY, NEMERAJ Z VYKRESU!

- DIELENSKA DOKUMENTACIA SUBDODAVATELOV MUS| BYT ODSUHLASENA ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY

B.01 VYBURANIE JESTVUJUCEHO OKAPOVEHO CHODNIKA Z0 ZAPADNEJ STRANY OBJEKTU . CHODNiK SIROKY cca 350 mm S HRUBKOU cca 200 mm
B.02 0SEKANIE OMETKY EXTERIEROVE) VAPENNOCEMENTOVE) S PRIEMERNOU HRUBKOU 40 mm PREDPOKLAD 50 % PLOCHY FASADY OBJEKTU

B.03 VYBURANIE PODMUROVKY ZELEZOBETONOVEHO EXTERIEROVEHO SCHODISKA Z PLNYCH TEHAL. HRUBKA MURIVA cca 300 mm , VYSKA PREMENLIVA .

B.04 ODREZANIE KONZOLOVITE VYPUSTENEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA V PLNOM ROZSAHU . PODORYSNY ROZMER 6240x900mm . HRUBKA DOSKY cca 250mm
B.05 VYBURANIE POSKODENEJ TERAZZO DLAZBY 250/250/25mm + CAST POTERU V HRUBKE cca 35 mm NA PLOCHA cca 25 m2

B.06 VYMENA Jks DREVENYCH STLPOV A 2 ks, HORIZONTALNYCH TRAMOV ZA NOVE. ZAROVEN BUDE VYBURANIE AJ OBETONOVANIE PATY STLPA NA BETONOVOM STLPIKU
POCAS VYMENY JE POTREBNE PODCHYTIT KONSTRUKCIU STRECHY POMOCNOU KONSTRUKCIOU .

B.07 VYBURANIE KOVOVEHO AXIALNEHO VENTILATORA - 2ks
B.08 VYBURANIE REKLAMNE) TABULE NA OCEEOVEJ KONSTRUKCII

- CELKOM 2ks S HMOTNOSTOU cca 100 kg

B.10 VYBURANIE JESTVUJUCEHO ODBERNEHO PLYNOVEHO ZARIADENIA - PORUBIE cca 30m, G MATKY 3 ks
B.11 VYBURANIE JESTVUJUCEHO ROZVODU KURENIA Z KOVOVYCHRUROK - PORUBIE cca 2 x 30m, RADIATORY 5 ks , ZAVESNY KOTOL 1ks , KOMIN HLINIKOVY dL. 45 m 1ks
B.12 VYBURANIE JESTVUJUCICH ZARIADOVACICH PREDMETOV - UMYVADLO 1ks , WC Tks, VANA Tks

B.13 VYBURANIE JESTVULICICH,0CELOVYCH ZARUBNI , ZAROVEN ZVESENIE JESTVUJUCICH DVERNYCH KRIDEL
ZAROVEN BUDF V'YBURANE NADPRAZIE OTVOROV A VLOZENY OCELOVE PREKLADY Z DOVODU DVIHANIA PODLAHY 0 150 mm

B.14 VYBURANIE JESTVUJUCEJ PLASTOVE) ZARUBNE A VCHODOVYCH PLASTOVYCH DVERI

B.15 VYBURANIE JESTVUJUCICH OCELOVYCH ZARUBNI , ZAROVEN ZVESENIE JESTVUJUCICH DVERNYCH KRIDEL

B.16 VYBURANIE JESTVUJUCICH MUROVANYCH PRIECOK NENOSNYCH V CELOM ROZSAHU
B.17 VYBURANIE JESTVUJUCICH DREVENYCH OKIEN ZDVOJENYCH VRATANE PRISLUSNEJ OC. MREZE , VNOTORNY PARAPET DREVENY , VONKAJST PLECHOVY
B.18 VYBURANIE JESTVUJUCICH PLASTOVYCH OKIEN S DVOJSKLOM , VNUTORNY PARAPET PLAST, VONKAJSI PLAST

B.19 VYBURANIE JESTVUJUCICH DREVENYCH VSTUPNYCH DVERi V OCELOVE) ZABUBNI VRATANE NADPRAZIA PRE OSADENIE OC. PREKLADOV

B.20 VYBURANIE JESTVUJUCEHO SADROKARTONOVEHO PODHEADU NA OCEEOVE) ZAVESENEJ KONSTRUKCH + PAROZABRANA + T\, MINVLNA HR 80

B.21 VYBURANIE JESTVUJUCICH VYPINACOV A ZASUVIEK cca & KS NA MIESTNOSH , ZVESENIE SVIETIDLA STROPNEHO cca 1KS NA MESTNOST

B.22 VYBURANIE JESTVUJUCEHO OKAPOVEHO SYSTEMU - RYNY (28 m) A ZVODY NA TEREN (10 n)
B.23 VYBURANIE NAVRHOVANEHO OTVORU PRE OSADENIE DVERT VRATANE OSADENIE OCELOVEHO NADPRAZIA

B.24 VYBURANIE NAVRHOVANEHO OTVORU PRE OSADENIE NOVEHD OKNA A OCELOVYCH PREKLADOV V 0BVODOVE) STENE
B.25 VYBURANIE JESTVUJCEJ PODLAHY - LAMINATOVA PODLAHA + DILATACNA PODLOZKA + SOKLOVE LISTY PO 0BVODE
B.26 0SEKANIE JESTVUJUCEHO KERAMICKEHO OBKLADU DO VYSKY 2,0 m

B.27 ROZOBRATIE HORNEHO DREVENEHO ZAKLOPU STROPU V SIRKE cca.1m ( PO NAJBLIZS] TRAM) PO OBVODE STAVBY CELKOM cca 70 m2

PO REALIZACI 1ZOLACIE BUDE REALIZOVANY NOVY ZAKLOP Z NOVYCH DOSAK hr 25mm NA ZRAZ
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NAZOV ZAKAZKY
BULDING N
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