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I. UVOD:
Projektovéd dokumentdcia KL a VZT bola spracovanad na zaklade objednavky
generalneho projektanta H2M Atelier s.r.o., Lesné 6, 071 01 okr. Michalovce.
Spupeil dokumentacie: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE.
Projektovd dokumentdcia bola vypracovana v sulade s predpismi a vyhlaskami pre
projektovanie a boli respektované nasledovné normy:
STN 127010 Navrhovanie vetracich a klimatizac¢nych zariadeni
STN 730531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach
STN 730802 Poziarna bezpecnost stavieb - spolocné ustanovenia
STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru VZT zariadenim
Vyhlaska MZ SR 7/70 - hygienické poZiadavky na pracovné prostredie
Vyhla8ka MZ SR 14/77 o ochrane prostredia pred nepriaznivymi ucinkami
hluku a vibracii
a dalsie suvisiace normy, odborna literattra a technické podklady jednotlivych
VZT vyrobkov.
Navrhované vzduchotechnické zariadenia st zostavené z typovych prvkov
vyrobcami ktorych su tuzemské podniky, alebo dovozcovia.
Ako podklady pre spracovanie PD VZT sltzili:
- projektova dokumentédcia stavebnej casti
- prislusné konzultécie s vedicim projektantom a uzivatelImi
Potrebné energie k prevadzke VZT zariadeni:
- elektrickd rozvodnd sustava: 3+PEN 400/230 VvV, 50 Hz
Tepelné straty v obytnych priestoroch budd hradené uUstrednym vykurovanim -
podlahové vykurovania.

II. POPIS JEDNOTLIVYCH VZT ZARIADENI :
7 1- REKUPERACNE VETRANIE PRIESTOROV KOMUNITNEHO CENTRA

Navrhované VZT zariadenie rie$i vzhladom na stavebno-technické rieSenie
priestorov KC zabezpecCenie potrebnej hygienickej vymeny vzduchu pri vyuzivani
tepelnej energie na ekonomické teplovzdusné rekuperacéné vetranie cCasti
spolocenskych priestorov.

Urc¢enie mnozstva vzduchu:

-vykon zariadenia bol urceny na zaklade potrebného mnozZstva vzduchu pre




zabezpecCenie poziadaviek hygienickych predpisov privodu c¢erstvého vzduchu

-mnozstvo vetracieho vzduchu-rekuperéacia : Vp= do 55 m’/h - jedn& stUprava
-mno¥stvo vetracieho vzduchu-trvale vetranie: Vp= do 110 m’/h - jednd suprava
-dosiahnutéd vymena vzduchu : Vg= az 0.5 x/h
-teplota privadzaného vzduchu - zima : tz= 16 18 C +-2 - bez dohrevu

- leto : tl= - bez Upravy

-vzduchotechnické zariadenie je vybavené rekuperdciou tepla o Ucinnosti
cca 90%

Pre zabezpecCenie vetrania urcenych priestorov komunitného centra je navrhované
osadenie troch sUprav rekuperaédného zariadenia 1iV25 osadenych v obvodovych
stenach. Vetranie pozostédva zo striedania chodu odsavacej casti pri com sa
nabija rekuperator s chodom privodnej casti ktory ohrieva wvzduch prechodom cez
nabity rekuperator.

Ovladanie chodu zariadeni previest z prislus$ného priestoru pomocou regulatorov
sMove s4 osadenych pri vstupnych dverach MZ a ich prepojenie s jednotkami bude
rieSené v projekte ELI.

Z 2 - ODVETRANIE HYGIENICKYCH ZARIADENI

Navrhované VZT zariadenie rie$i intenzivne kratkodobé vetranie priestorov

hygienickych zariadeni. Odséavacie ventildtory musia byt v prevedeni

s uzatvaracou klapkou.

Ur&enie mnozstva vzduchu:

-vykon zariadenia bol urceny na zaklade potrebného mnozZstva vzduchu pre
zabezpecenie poziadaviek hygienickych predpisov odvodu &¢erstvého vzduchu

-urcené mnozstvo privadzaného vzduchu : Vp= z okolitych priestorov

-urcené mnozstvo odvadzaného vzduchu : Vo= 3x110 m’/h

-vetraci systém je navrhovany ako podtlakovy

Pre odvetranie priestorov hygienickych zariadeni je v kazdom vetranom

priestore osadeny lokdlny ventildtor napojeny potrubim na kruhovi Zaluziu

osadenu v obvodovej stene.

Privod ndhradného vzduchu nakolko sa jednd o kratkodobé intenzivne vetranie Jje

rieSeny z okolitych priestorov.

Ovladanie chodu =zariadeni previest vypinac¢mi pri vstupnych dverdch pricom

ventilatory su vybavené cCasovym dobehom.

III. VYKONOVE PARAMETRE:

Zariadenie mnozstvo tepelny tepelny mnozs. elektr. ext. napat
¢islo vzduchu vykon ohr. vykon chl pary prikon tlak siete
m’/h kW kW kg/h kW Pa 4
1 privod 3x 55 3x0.03 230
odvod 3x110 3x0.03 230
2 odvod 3x110 2x0.04 50 230

IV. ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIE VZT:

1.) Montdz VZT zariadeni musi byt prevaddzand pod dohladom odborného montéra
VzT.

2.) Jednotlivé casti VZT zariadeni budt pred montazou riadne uskladnené
v uzatvorenom a krytom priestore.

3.) VZT zariadenia budi po montazi riadne vyregulované v ramci komplexnych
sktisok a skuSobnej prevadzky (samostatne objednat).

4.) Pripadné garancné merania a podobné tkony musia byt zvl1ast objednané
investorom.

V. TECHNICKE ZARUKY:

- vykony jednotlivych elementov podla PD budi v rozsahu tolerancii udavanych
vyrobcami jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni.
- mnozstvo dopravovaného vzduchu zariadeniami v tolerancii *20%

- dodavatel VZT zariadenia preberad zaruky za spravnu funkciu
vzduchotechnickych zariadeni v ramci obchodného zakonnika, pricom bude




pozadovat aby kvalita subdodédvok a stavebnych prac bola v zmysle projektovej
dokumentacie. Predmetom zaruky je bezporuchovy chod a dodrzZzanie predpisanych
parametrov.

VI. POKYNY PRE MONTAZNE PRACE:

Montazi VZT zariadeni je nutné venovat zvySenl pozornost a dodrziavat pokyny

uvedené v montdznych a prevadzkovych predpisoch jednotlivych VZT vyrobkov a

dodrziavat kéty a pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejto sprave:

Presné osadenie a umiestnenie jednotlivych VZT zariadeni sa upresni pred ich

montdZzou po zamerani stavebnych konStrukcii v&itane prevedenia potrebnych Uprav

a po odsuhlaseni projektantom.

- jednotlivé VZT zariadenia budia upeviiované na prislusSné stavebné
konstrukcie podla poziadaviek v montédznych predpisoch tychto
zariadeni. Spdsob upevnenia sa upresni pri montazi podla pozZiadaviek
Sefmontéra a po dohode s veducim projektantom.

- presné osadenie a vy3kové umiestnenie potrubnych rozvodov sa pred ich
montazou upresni po koordindcii s ostatnymi rozvodmi a stavebnymi
konstrukciami

- vSetky Casti potrubia VZT oznacené VS budt pri montdzi dlzkovo
upravené a priruby upevnené.

- kazdy prirubovy spoj musi byt opatreny vodivym prepojenim podla
PM 120270. Tlmiace vlozky musia byt vodivo preklenuté Cu vodicmi.

- tesnenie potrubia previest podla TPA 04-004 alebo podla PM 129160.

- na zvySenie tesnosti sa doporucuje utesnit Strbinu medzi profilom a
stenou potrubia vytmelenim.

- potrubia u zariadeni pracujicimi so zvySenou vlhkostou alebo parou je nutné
previest s vodotesnymi spojmi

- potrubie VZT bude upeviiované na typovych zavesoch a ocelovych
konStrukciach, umiestnenie a osadenie ktorych sa upresni pri montédzi.

- odskuSanie celého systému vCitane jeho zaregulovania Jje nutné previest
pred zakrytim rozvodov vedenych v kandloch ale v medzistropoch

- tiahla zavesov upeviovat na stropnt konsStrukciu pomocou ocelovych
hmozdiniek alebo nastrelenim pripadne na pomocnu ocelovi konStrukciu.

- jednotlivé zavesy budl opatrené pruznym uloZenim proti prenosu
vibréacii do stavebnych konstrukcii.

- pre pripadné prerédbky, opravy alebo Upravy potrubia VZT je v ZZaR
uvazovany pozinkovany plech v tabuliach a L profily.

- v3etky zmeny schvalené projektantom zakresli vedici montér do jednej

sady dokumentéacie.

VII. POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATELA:

Prevadzkovatel musi zabezpecit riadne vyskolenie urcenych osdb v obsluhe a
udrzbe VZT zariadeni.

Prevadzkovatel je povinny vypracovat prevadzkovy poriadok objektu alebo si jeho
spracovanie objednat u odborne]j organizacie.

Pokyny pre obsluhu, udrzbu a servis vzduchotechnickych zariadeni zapracuje
prevadzkovatel do "Prevadzkového poriadku objektu" a vyvesi ho v mieste
obsluhy.

Medzi pravidelné ukony obsluhy a udrzby patri:

- udrziavanie zariadeni VZT v c&istote

- Cistenie vzduchovych filtrov a rekuperatora

- kontrola spréavne]j funkcie VZT zariadeni a MaR
- kontrola uzatvéarania klapiek pri odstaveni VZT
- kontrola otvéarania klapiek pri spustani VzT

VIII. POKYNY PRE NADVAZUJUCE PROFESIE:

STAVEBNE PRACE:

Pre osadenie jednotlivych VZT zariadeni je nutné previest nasledovné stavebné
apravy:

- prevedenie prestupov potrubia cez stavebné konstrukcie.




- previest potrebné uUpravy vc&itane otvorov vo vnutornych stendch a stropoch
véitane utesnenia plstou.
- prevedenie potrebnych otvorov pre prestup vzduchu v dveradch /podrezané
dvere alebo dvere bez prahov/ medzi vSetkymi miestnostami vybavenych vetranim
- pri montazi VZT zariadeni poskytnit potrebnt murarskd vypomoc t.j. vysekanie
otvorov a kaps na murive, prisekanie otvorov, osadenie
tiahiel, ap.
ELEKTROINSTALACNE PRACE - ELI:
Elektroinstalac¢né prace su riesené v projekte ELI nasledovne:
Prevedenie privodu elektrickej energie k elektromotorom jednotlivych VZT
zariadeni vcéetne ovléddania ich chodu so signalizdciou a prepojenim.
Prevedenie blokovania chodu VZT zariadeni proti ndhodnému zapnutiu pri udrZbe a
opravach tychto zariadeni - vid bezpecnostné smernice.
Prevedenie uzemnenia a vodivého prepojenia vSetkych kovovych ¢asti VZT
zariadeni.
TEPELNA IZOLACIA:
Na zamedzenie Uniku tepla a kondenzadcie na povrchu potrubia budd celé potrubné
rozvody pre odvod a vytlak vzduchu tepelne izolavané vcitane povrchovej
apravy.
Tepelné izolacie budl prevedené podla Specifikdcie potrubia v ZZaR.
NATERY :
Na predlzZenie zZivotnosti VZT zariadeni vcetne potrubia z pozinkovaného
plechu, budt tieto opatrené natermi, mimo potrubia tepelne izolovaného.
Odtien farby urc¢i vedaci projektant. Previest Dbezpecnostné natery podla
potreby. Natery previest podla Specifikacie v ZZaR.

IX. PROTIHLUKOVE OPATRENIA:

Na zniZenie hladiny hluku vyZzarovaného vzduchotechnickymi zariadeniami

st navrhované tieto protihlukové opatrenia:

1.) Potrubné rozvody budd v znaé¢nom rozsahu tepelne a tym aj protihlukovo
izolované.

X. PROTIPOZIARNE OPATRENIA:

Vzduchotechnické zariadenia st rieSené v zmysle platnych protipozZziarnych noriem
a predpisov. Navrhované vzduchotechnické zariadenia st rieSené v jednom
poZiarnom Useku preto nie je potrebné osadenie protipoZiarnych klapiek.

XI. SKUSKY VZT ZARIADENI :

Priprava ko komplexnym skuskam - prevadza montér pri montdzi, a je sucastou

dodavky VZT.

Komplexné skusSky - sluzia k preukdzaniu prevadzkyschopnosti zariadeni VZT.
Tieto sa musia objednat samostatne.

SktuSobnd prevddzka - prevadzka uzZivatel na prevzatom zariadeni (doba predom
urcend 1-3 mesiace) .S1Gz1 na zistenie ¢i zariadenie
dosahuje projektované parametre.

Garancné skusky - projekt garancénych skuSok a vykonanie tychto sktsok je za
thradu a preto musia byt zo strany investora
vCas objednané.

XII. NAHRADNE DIELY:
Ndhradné diely prvého vybavenia su suc¢astou dodéavky jednotlivych vyrobcov
vzduchotechnickych zariadeni.

XIII. BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

Pri montazi, prevadzke, obsluhe a udrzbe jednotlivych
vzduchotechnickych zariadeni je nutné dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy
a pouzivat ochranné pomdcky.

Vzduchotechnické zariadenia mdézZu obsluhovat iba osoby preukdzatelne poucené o
poziadavkach bezpecnej prevadzky.

UdrZbu a opravy tychto zariadeni méZu prevadzat iba osoby znalé s potrebnou




kvalifikaciou, starsie ako 18 rokov (podla normy STN 343100).

Pravidelné prehliadky, UdrzZzba a opravy sa mbdzu vykonadvat len pri vypnutom
zariadeni a pri jeho zabezpeceni proti nadhodnému zapnutiu.

Vietky VZT zariadenia musia byt uzemnené a vzajomne vodivo prepojené (podla
normy STN 332030). Zastupca investora s vedicim montérom Jje zodpovedny za
dodrzZiavanie bezpelnostnych predpisov pri montéazi.

XIV. ZAVER:

Projektova dokumentédcia bola spracovanad podla prislusnych noriem, predpisov a
odbornej literatUry pre navrhovanie vzduchotechnickych zariadeni.
Bezproblémova funkcia vzduchotechnickych zariadeni je podmienend spravnou

a kompletnou montdzZou pri dodrzZzani technickych parametrov jednotlivych VZT
dielov podla projektovej dokumentacie.

Pre spréavnu funkciu VZT je nutné dodrziavat navody a predpisy pre prevadzku

a obsluhu poskytnutych dodavatelmi jednotlivych vyrobkov pric¢om je potrebné
zabezpecit pravidelny servis opravnenou organizéaciou.

Jednotlivé vzduchotechnické zariadenia su podrobne zakreslené na vykresoch.

V Presove, 09.2017 Vypracoval: Peter MARUSA



