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LEGENDA FAREBNYCH UPRAV NS:

F1

STRECHA OBJEKTU JE NEDAVNO POPLASTOVANY PLECH - FARBA TERAKOTTA - POVODNA BEZ ZMENY
STRECHA - OPLECHOVANIA - ZA RYNAMI A OKAPOVY SYSTEM - POPLASTOVANY PLECH - FARBA TERAKOTTA

F2

JESTVUIUCE MURIVO KOMINOY - VYSTUZENE SIETKOU DO EXT. LEPIDLA + EXT. OMIETKA TOCENA STREDNE ZRNO - FARBA BIELA

F3

NOVY FASADNY SYSTEMETICS - OMIETKA SILIKONOVA TOCENA STREDNE ZRNO - FARBA BIELA

F4

NOVY FASADNY SYSTEMETICS - OMIETKA SILIKONOVA TAHANA STREDNE ZRNO - FARBA STREDNE SIVA + BIELE PRUHY

F5

VYPLNE OTVOROV - PLAST - EXTERIER | INTERIER FARB ANTRACIT.  KOVANIE A KLUCKY STRIEBORNY MATNY KOV
PARAPETY PLASTOVE S BOCNYM KRYTKAMI FARBA ANTRACIT

F6

SOKEL - FASADNY SYSTEMETICS + VODEODOLNA OMIETKA STREDNA ZRNITOSF - ANTRACIT

F7

POVODNE BETONOVE ZABRADLIE - PO OCISTENI MECHANICKOM | TLAKOVOU VODOU NOVY NATER NA BETON - FARBA BIFLA

F8

VYMENENE DREVENE PRVKY GANKU - LESKLY NATER 2% TMAVA HNEDA + BESFAREBNA IMPREGNACIA
NOVE KOVOVE KOTVY DREVENYCH STLPOV KOTVENE CHEMICKOU KOTVOU DO BET STLPOV - POZINKOVANE

F9

ZABRADLIE KOVOVE NA RAMPE - POZINKOVANE

POHLAD JUZNY

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV NS:

A SRECHA OBJEKTU JE NEDAVNO REKONSTRUOVANA - JE REALIZOVANA NOVA STRESNE KRYTINA - 0BOJSTRANNE POPLASTOVANY PLECH
DREVENE PRVKY KROVU SU PONECHANE POVODNE.
NAVRHUJEME NOVE OPLECHOVANIE ZA RYNAMI NOVY OKAPOVY SYSTEM ( ZLABOVE HAKY ZLABY | ZV0DY)

B NAVRHUJEME VYMENIT CCA 60 % PODBIJANIA STRECHY ZA NOVE V HRUBKE DO 25mm. NASLEDNE NA TOTO PODBIJANIE REALIZOVAT MIN. VLNU hr 20mm

C FASADA OBJEKTU BUDE ZATEPLENA NOVYM ZETEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS NA BAZE MIN. VLNY V HRUBKE 200 mm . OSTENIA OTVOROV V HRUBKE
min 30 mm - POVRCHOVA UPRAVA BUDE SILIKONOVA OMIETKA STREDNEJ ZRNITOSTI VO VIACERYCH FAREBNYCH ODTIENOCH HLADENA | TOCENA

SOKEL BUDE ZATEPLENY XPS POLYSTYRENOM V HRUBKE min 140 mm . POVRCHOVA UPRAVA MARMOLIT.

JESTVUJUCE ZABRADLIE NA GANKU BUDE MECHANICKY OCISTENE A NASLEDNE NATRETE FARBOU NA BETON V MIN. 2 VRSTVACH.

NOVE DREVENE PRVKY NA GANKU BUDU IMPREGNOVANE PROTI PLESNIAM A SKODCOM A NASLEDNE OSETRENE VRCHNOU LAZUROU

D NAVRHOVANE VYPLNE OTVOROV BUDU PLASTOVE  PARAPETY VNUTORNE | VONKAJSIE PLASTOVE  OKNA BUDU VYBAVENE MECH. INTERIEROVYMI
ZALUZIAMI A EXTERIEROVYMI KOVOVYMI SIETKAM PROTI HMYZU
E EXTERIEROVE SCHODISKO - 50 05 - | ZABRADLIE NA RAMPE PRI SCHODISKU BUDY POZINKOVANE . BEZ DALSE) POVRCHOVEJ UPRAVY.

+ 0,000 = uroven podlahy prizemia

POZNAMKY VSEOBECNE :

- GENERALNY PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !
- ROZMERY SU'V MILIMETROCH, VYSKOVE KOTY SU V METROCH

~ POUZIVAJTE IBA VYOBRAZENE ROZMERY, NEMERAJ 7 VYKRESU!

- DIELENSKA DOKUMENTACIA  SUBDODAVATELOV MUSI BYT ODSUHLASENA ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY

STUPEN PROJEKTU
DESIGN STAGE

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

GENERALNY
PROJEKTANT
GENERAL DESIGNER

H2M Ateliér s.r.o.

Lesné 6

071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKA REPUBLIKA
TEL: +421 (0)907 971 401

Z0DPOVENY PROJEKTANT CASTI PECIATKA
RESPONSIBLE ENGIEER STAMP

ING.ARCH. MARTIN HAKOS

HLAVNY PROJEKTANT
HEAD ENGINEER

ING.ARCH. MARTIN HAKOS

MIESTO STAVBY
BUILDING No.

Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves

NAZOV ZAKAZKY
BUILDING No

Prestavba existujuceho objektu na komunitné
centrum v Nacinej Vsi

INVESTOR
Investor

Obec Nacina Ves, Obecny Grad 229, 072 21 Nacina Ves

STAVEBNY 0BJEKT
PROJECT PART No.

VYKRES €
DRAWING No.

SO 01 - HLAVNY OBJEKT % 1s/2017

NAZOV VYKRESU
DRAWING NAME

POHLAD JUZNY - NAVRHOVANY STAV +

£1sL0 ZAKAZKY

ke 003/20

Cast
171+ ASR - arch.stavebné ries.

REVIZIA FORMAT MERKA

REVISION FORMAT 02 A4 SCALE
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