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TECHNICKA SPRAVA

VSEOBECNE :

Projekt rieSi odvedenie splaskovych odpadovyahzdieSeného objektu.

Ako podklad pre vypracovanie projektu boli pouZzité
- Projekt - ASR

PRIPOJKA KANALIZACIE :

Pripojka kanalizacie sa napoji na navrhovan( zub2m3 za objektom. Trasa pripojky sa prevedie

od napojenia na Zumpu po vyvody kanalizacie z dbjek

Dazfové zvody budu zvedené cez vytokové koleno na terén

Kanalizané potrubie je potrebné ulgar nezamrznej ibke.

Kanaliz&na pripojka je navrhovana z rar PVC DN 150 a 200.

VySkové osadenie kanalizacie upregmii realizacii podla miestnych pomerov na stavbe.
Celkovéa dizka splaskovej kanalizacie — 48,7 m.

Material. Na vystavbu splaskovej kanalizacie sa pouziju kayaliz&né hrdlované hladké z PVC — SN4
v zeleni, SN8 pod spevnenymi plochami a pod cestolgpojmi s gumovym tesnenim o profiloch DN 150 a
200 mm.

Vybavenie kanalizaciesa uvazuje Standardnymi objektmi v stilade s STRIMBL a STN EN 752

potrebnymi k jej bezporuchovej prevadzke a revizii

Na stokach sa zrealizuju typové revizne, lomovétakevé Sachty z betdnovych dielcov g 1000 mmaal,

ich max. vzdialenasbola 50 m. Typové Sachty DN 1000 mm su z betédopyefabrikovanych dielcov
(skruze prechodové, Sachtové) uloZzené na prefalaiiam dne z vodostavebného betdénu a na podkladnom
betdne. Na Sachtach budu liatinové poklopy DN 60@ sriinosna®u v komunikaciach na gazenie tr.

D400 kN s makko tesniacou dosadacou viozkou. Vdtugachty je umozneny kapsovymi a vidlicovymi
poplastovanymi stugiami. Sachty st opatrené na vtokovej resp. odtgk&agti Sachtovymi prechodkami.

Pri navrhu kanalizacie je potrebné reSpekfoeko jestvujuce, tak aj navrhované podzemné vedenia
Dovolené vzdialenosti krizovania a subehy vedemawwhovanymi potrubiami musi by stlade s STN 73
6005.

Ulozenie potrubia

Pozri vzorovy priény rez. Dno ryhy sa vyrovna do predpisaného skipripadné priehlbiny sa vyplnia
vhodnym materialom 16zka a zhutni sg>0,85). Navrhujeme Standardné uloZenie na pieskd@aku

hr.150 mm. Obsyp potrubia sa uskirtbpo montazi potrubia triedenym neagresivnym ngtem max. zrna
20mm, po vrstvach max. 15 cm so zhutnenim do v88iklymm nad vrchol rary. Nad rdrou sa obsyp nesmie
zhutiovar’, kym jeho vySka nepresiahne 30 cm nad vrchol pardésyp potrubia sa uskdto prehodenym
materidlom vhodnym do podkladnych vrstiev vozovkytnenym na 180,85 do Urovne plane vozovky.

V pripade, Ze by vykopovu zeminu nebolo mozné riagdovani mieru zhutnenia, je nutné zasyp ryhy’robi
Strkopieskom.

Ak by malo krytie menej ako 1 m, navrhujeme poteubitomto Useku obdligeotextiliou a obeténova

Pasas betonaze je nutné potrubie stabilizpwedy nedoslo k jeho nadvihnutiu.

Technoldgia zasypu a obsypu ryhy sa musi realizevailade s STN 75 61 01, STN 75 6100 EN 752, STN
EN 1610, STN 73 3050 a predpismi vyrobcu potrubia.



Zemné - vvkopové prace.

Pred zahajenim vykopovych prac je investor stavby gvinny zabezpéit’ vytyéenie vSetkych

inZinierskych sieti a ich pripojok ich spravcami (snerove, situativne, libky uloZenia p. t.) a i tych sieti,
ktoré boli vybudované medzéasom. O vyt®eni sa urobi zaznam do stavebného dennika. V ramci
realizacie stavby je nutné reSpektov@ STN 73 6005, ochranné pasma vedeni, resp. poziakgavch
spravcov.

Vykopové prace sa budu realizévad Urovne pdvodného terénu v otvorenej stavelyhe s kolmymi
stenami strojny, v mieste krizovania s existujuciileniami ranym vykopom pod ochranou prilozného (do
hl. 2m) alebo z&azného (pri hl> 2m) pazenia- MékoploSné paziace boxy. Vykopy hibSie ako 4,0 mumé
robit’ pod ochranou hnaného pazenia — Stetovnice.

Predpokladame 3 triediazitd’nosti zemin.
Zemné préace sa budu vykonéwenadvéznosti na ustan. STN 73 3050 a STN EN 183.6910.

Poloha aj vySkové osadenie exist. vedeni musiavbgred overené vygnim objektu priamo v teréne a
sondami vykonanymi v miestach napojenia. V pripagieh idajov, ako bolo v projektovej dokumentacii
uvazované, je nutné konzultava jej spracovatem.

Skusky na potrubi

Na navrhovanom kanalizaom potrubi budd urobené skisky vodotesnosti v lem§SN EN 1610 (75 6910)
za (tasti odberatia stavby a prevadzkovditekanalizacie.

Bezpénhos' a ochrana zdravia pri praci

Patas realizacie stavby je potrebné désledne dodziedetky bezpinostné predpisy a nariadenia tykajlce
sa ochrany zdravia pri praci. BeZpeg’ a ochranu zdravia pri praci su povinni zdigtbdavatelia
preSkolenim a paenim pracovnikov stavby.

Mimoriadnu pozornasje potrebné venovasSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemmgdeni,
aby sa predislo ich poSkodeniu a ublizeniu na ZdRadzemné vedenia je potrebné prethtien stavebnych
prac vytyit' v teréne ich spravcami!

VSetky prekazky je potrebné ozig v noci a za znizenej viditeosti osvetli. Vykopy zabezp#t’ proti padu
0s0b.

VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH VOD

Mnozstvo splaskovych véd je rovné vyjitanej potrebe pitnej vody (3 zamestnanci + 25nkbe).
Priemerné denné mnoZstvo splaskovych vod Qpg66 3 25x10 = 430 I/de= 0,015 I/s
Priemerné réné mnoZstvo splaskovych véd Qrs = 156,95ak

Interval vyvazania Zumpy - cca 1 x za 28 dni
VYPOCET MNOZSTVA DAZDOVYCH VOD

Plocha strechy — 21m°
Qd= 28I/s



