
- 1.06 -
Školiaca miestnosť

23.8 m2 71.3 m3
22 °C 1212 W

- 1.09 -
Kancelária

11.3 m2 33.8 m3
22 °C 631 W

- 1.07 -
Kuchynka

12.9 m2 38.6 m3
20 °C 590 W

- 1.04 -
Chodba

10.9 m2 32.7 m3
18 °C 150 W

- 1.05 -
Hygiena

5.0 m2 14.9 m3
24 °C 559 W

- 1.15 -
Školiaca miestnosť

46.2 m2 138.6 m3
22 °C 2386 W

- 1.10 -
Vstup

10.1 m2 30.1 m3
15 °C 186 W

- 1.13 -
Zázemie

10.3 m2 30.8 m3
20 °C 602 W

- 1.11 -
WC muži

3.8 m2 11.3 m3
15 °C 371 W

- 1.12 -
WC TŤP_ženy

3.8 m2 11.3 m3
15 °C 314 W

- 1.14 -
Upratovačka

3.1 m2 9.4 m3
15 °C 148 W

- 1.08 -
Technická miestnosť
5.9 m2 17.8 m3
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22x1,5iz

S=20.4 m2 Nast.=13.70 (1.7 l/min)
PZ:26.1°C vykurovanie) 16x2,0

(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=300 [mm] miestnosť
1.15 - Školiaca

doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=69.5 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (4/1) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=19.5 m2 l/min)
Nast.=16.00 Otv. (1.7

PZ:26.1°C vykurovanie) 16x2,0
(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=300 [mm] miestnosť
1.15 - Školiaca

doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=72.7 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (4/2) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=10.3 m2 Nast.=9.80 (1.3 l/min)
PZ:24.8°C vykurovanie) 16x2,0

(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=300 [mm] 1.13 - Zázemie
doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=85.4 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (4/3) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=10.0 m2 Nast.=--- (1.3 l/min)
PZ:19.1°C vykurovanie) 16x2,0

(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=300 [mm] 1.10 - Vstup
doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=85.4 m

(tp=30.3°C)
RZ 0 - 1. NP (4/3) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=11.3 m2 Nast.=12.50 (1.3 l/min)
PZ:26.6°C vykurovanie) 16x2,0

(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=250 [mm] 1.09 - Kancelária
doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=61.3 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (6/1) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=7.0 m2 Nast.=7.00 (0.8 l/min)
PZ:25.4°C vykurovanie) 16x2,0

(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=250 [mm] 1.07 - Kuchynka
doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=34.1 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (6/2) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=11.3 m2 Nast.=13.00 (1.3 l/min)
PZ:26.6°C vykurovanie) 16x2,0

(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=250 [mm] miestnosť
1.06 - Školiaca

doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=62.3 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (6/4) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=11.9 m2 l/min)
Nast.=16.00 Otv. (1.4

PZ:26.6°C vykurovanie) 16x2,0
(podlahové
ALPEX - TURATEC
Viacvrstvové potrubie

Lpz=250 [mm] miestnosť
1.06 - Školiaca

doska ND 30 P
Systémová izolačná

l-celk=65.6 m

(tp=40.0°C)
RZ 0 - 1. NP (6/3) 

PZ 1: Keramická dlažba

28x1,5iz

PRÍZEMIE - ROZVODY UVK

Podrobnosti zapojenia kotolne - pozri schému zapojenia  v.č.04

solárne vedenie na strechu

16x2iz

dilatácia

delenie okruhov

S1

dial. ovládač  VR90

dial. ovládač  VR90

koaxiál. dymovod d 60/100
vyviesť nad strechu

LEGENDA

- 1.12 -
HDR 16/06 RAL 9001

VV15 (6 Otv.)  -  VV15 (5.20)


