, . POZNAMKY BURACICH PRAC :
DETAIL BURANIA NADPRAZIA 1: 25 B.01 VYBURANIE JESTVUJUCEHO OKAPOVEHO CHODNIKA Z0 ZAPADNEJ STRANY OBJEKTU . CHODNIK SIROKY cca 350 mm § HRUBKOU cca 200 mm

1KROK YYBURAT OTVOR PRE 0C. PREKLAD : f ‘ 0 :
0SADIT OCELOVY PREKLADPOBEA DIELU STATIKA B.02 OSEKANIE OMIETKY EXTERIEROVEJ VAPENNOCEMENTOVE) S PRIEMERNOU HRUBKOU 40 mm PREDPOKLAD 50 % PLOCHY FASADY OBJEKTU

} e } B.03 VYBURANIE PODMUROVKY ZELEZOBETONOVEHD EXTERIEROVEHO SCHODISKA Z PLNYCH TEHAL. HRUBKA MURIVA cca 300 mm , VYSKA PREMENLIVA .

- Ranteen B.04 ODREZANIE KONZOLOVITE VYPUSTENEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA V PLNOM ROZSAHU . PODORYSNY ROZMER 6240x900mm . HRUBKA DOSKY cca 250mm
-+ —— B.05 VYBURANIE POSKODENEJ TERAZZO DLAZBY 250/250/25mm + CAST POTERU V HRUBKE cca 35 mm NA PLOCHA cca 25 m2

2.KROK VYBURAT NADPRAZIE =
B.06 VYMENA Jks DREVENYCH STLPOV A 2 ks, HORIZONTALNYCH TRAMOV ZA NOVE. ZAROVEN BUDE VYBURANIE AJ OBETONOVANIE PATY STLPA NA BETONOVOM STLPIKU
N POCAS VYMENY JE POTREBNE PODCHYTIT KONSTRUKCIU STRECHY POMOCNOU KONSTRUKCIOU .

B.07 VYBURANIE KOVOVEHO AXIALNEHO VENTILATORA - 2ks

B.08 VYBURANIE REKLAMNEJ TABULE NA OCELOVE KONSTRUKCII - CELKOM 2 ks S HMOTNOSTOU cca 100 kg

B.10 VYBURANIE JESTVUJUCEHO ODBERNEHO PLYNOVEHO ZARIADENIA - PORUBIE cca 30m, G MATKY 3ks

B.11 VYBURANIE JESTVUJUCEHO ROZVODU KURENIA Z KOVOVYCH RUROK - PORUBIE cca 2 x 30m, RADIATORY 5 ks , ZAVESNY KOTOL 1ks , KOMIN HLINIKOVY dL. 45 m 1ks
B.12 VYBURANIE JESTVUJUCICH ZARIADOVACICH PREDMETOV - UMYVADLO Tks , WC Tks, VANA 1ks

B.13 VYBURANIE JESTVULJCICH,0CELOVYCH ZARUBNI , ZAROVEN ZVESENIE JESTVUJUCICH DVERNYCH KRIDEL
ZAROVEN BUDE V'YBURANE NADPRAZIE OTVOROV A VLOZENY OCELOVE PREKLADY Z DOVODU DVIHANIA PODLAHY 0 150 mm

B.14 VYBURANIE JESTVUJUCE) PLASTOVEJ ZARUBNE A VCHODOVYCH PLASTOVYCH DVERi
S B.15 VYBIRANE JESTVUIOCICH OCELOVYCH ZARUBNI , ZAROVEN ZVESENIE JESTVUJUCICH DVERNYCH KRIDEL
B.22 B.16 VYBURANIE JESTVUJUCICH MUROVANY CH PRIECOK NENOSNYCH V CELOM ROZSAHU
ﬁ S S | —— | NOVAPODLAHA | B.17 VYBURANE JESTVUJUCICH DREVENYCH OKIEN ZDVOJENYCH VRATANE PRISLUSNEJ OC. MREZE , VNUTORNY PARAPET DREVENY , VONKAJSi PLECHOVY
JESTVUIUCA PODLAHA El B.18 VYBIRANIE JESTVUIGCICH PLASTOVYCH OKIEN S DVOJSKLOM , VNGTORNY PARAPET PLAST, VONKAJS] PLAST

B.19 VYBURANIE JESTVUJUCICH DREVENYCH VSTUPNYCH DVERi V DCELOVEJ ZABUBNI VRATANE NADPRAZIA PRE OSADENIE OC. PREKLADOV
B.20 VYBURANE JESTVUJUCEHO SADROKARTONOVEHO PODHEADU NA OCEEOVEJ ZAVESENE) KONSTRUKCI + PAROZABRANA + T MIN.VLNA HR 80 mm
B.21 VYBURANIE JESTVUJUCICH VYPINACOV A ZASUVIEK cca & KS NA MIESTNOSH , ZVESENIE SVIETIDLA STROPNEHO cca 1KS NA MESTNOS T

DETAIL BURANIA OKNA 1:25 B.22 VYBURANIE JESTVUJUCEHO OKAPOVEHO SYSTEMU - RYNY (28 m] A ZVODY NA TEREN (10 m)

1KROK VYBURAT OTVOR PRE 0C. PREKLAD 0 ; | VRA OVE ]
|| — OSADIT OCELOVY PREKLAD POGL A DIELU STATIKA B.23 VYBURANIE NAVRHOVANEHO OTVORU PRE OSADENIE DVERT VRATANE OSADENIE OCELOVEHO NADPRAZIA

bl B.24 VYBURANE NAVRHOVANEHO OTVORU PRE OSADENIE NOVEHD OKNA A OCECOVYCH PREKLADOV V 0BVODOVEJ STENE

I ——— B.25 VYBURANIE JESTVUJUCE) PODLAHY - LAMINATOVA PODLAHA + DILATACNA PODLOZKA + SOKLOVE LISTY PO 0BVODE
OCELOVY PREKLAD — — — , , s
— - B.26 0SEKANIE JESTVUJUCEHO KERAMICKEHO OBKLADU DO VYSKY 2,0 m
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KROV B2 ZWEN

B.00

B06 || B.06

GENERALNY Z0DPOVENY PROJEKTANT CASTI PECIATKA
2 PROJEKTANT RESPONSIBLE ENGINEER STAMP
GENERAL DESIGNER

2KROK VYBURAT OTOR ) L o o
B.27 R0ZOBRATIE HORNEHO DREVENEHO ZAKLOPU STROPU V SIRKE cca 1 m ( PO NAJBLIZSI TRAM) PO OBVODE STAVBY CELKOM cca 70 m2
_ ‘ _ _ < _ _ PO REALIZACH IZOLACIE BUDE REALIZOVANY NOVY ZAKLOP Z NOVYCH DOSAK hr 25mm NA ZRAZ
200 200 STUPEN PROJEKTU 4

H2M Ateliér s.r.o. ING.ARCH. MARTIN HAKOS

Lesné 6 HLAVNY PROJEKTANT
600 071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKA REPUBLIKA |  fEADENGHEER
TEL: +421 (0)907 971 401

ING.ARCH. MARTIN HAKOS

- o~ MESTO STAVBY

= BULDIG Ho Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves

NAZOV ZAKAZKY

; . . ] Prestavba existujliceho objektu na komunitné
POZNAMKY VSEOBECNE : LEGENDA MATERIALOV : centrum v Nacinej Vsi

INVESTOR

1250

, - - — — - ) — ) ) vestor Obec Nacina Ves, Obecny Grad 229, 072 21 Nacina Ves
- GENERALNY PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PSOMNEHO SUHLASU ! 1 MURIVOROZNEJ HRUBKY Z TEHAL PLNYCH PLALENYCH NA VAPENNOCEMENTOV( MALTU —_—— . o pr—
- ROZMERY S0V MILIMETROCH, VYSKOVE KOTY S0 V METROCH STITOVE MORY V PODKROVI Z0 STRANY ULICE SU MUROVANE Z PLNYCH TEHAL HR.150mm , DOPLNENE STLPIKMI PRORC AT SO 01 - HLAVNY OBJEKT [ur 15/201 | omce

- POUZIVAJTE IBA VYOBRAZENE ROZMERY, NEMERAJ Z VYKRESU! STITOVA STENA V PODKROVI SMEROM DO PARCELY( NA JUH) JE DREVENA S NALEPENOU TEPELNOU 1Z0LACIOU i REZ AA - JESTV.STAV A BURAC|E pRACE p 0 2

SIRKA OTVORU + 50

- DIELENSKA DOKUMENTACIA SUBDODAVATELOV MUS{ BYT ODSUHLASENA ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY _ NOVA PODLAHA

e e (isL0 ZAKAZKY

[ NAGANKU JE OSADENE BETONOVE ZABRADLIE . NA JEHO STLIPIKY SU OSADENE DREVENE STLPY DRZIACE JESTVUJICA PODLAHA = 3te oog/zow\iiifr ASR - arch.stavebné ries. | s

REVIZIA FORMAT MIERK A

FORMAT 03 A4 SCALE 1:75

DREVENE TRAMY




