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Prestavba existujuceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi
SO 01 Hlavny objekt Technicka sprava

TECHNICKA SPRAVA

Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby . Prestavba existujuceho objektu na komunitné centrum
v Nacinej Vsi
Miesto stavby . Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves
Investor :  Obec Nacina Ves, Obecny urad 229, 072 21 Nacina Ves
Cast . E - Dokumentacia stavebnych objektov
Stavebny objekt : SO 01 Hlavny objekt
Diel : ELI - Elektrotechnicke inStalacie
HIP . Ing. arch. Martin Hakos$
Projektant : Ing. Emil Sidun

A.VsSeobecne

- Prudova sustava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C — privod RE

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S — RE

3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S - privod pre R1, R2, R1, R2,ELI.
- Objekt - elektroinstalacia - technické zariadenie skupiny B.
- Ochrana pred urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke je prevedena izolova-
nim Zivych &asti, umiestnenim mimo dosahu podfa STN 33 2000-4-41 a doplnkovou
ochranou prudovymi chraniémi s 1d=30 mA podfa STN 33 2000-4-41.
- Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche je prevedena samocinnym odpo-
jenim v sieti TN-S a doplnkovym pospajanim podla STN 33 2000-4-41.
- Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN.
- UrCenie vplyvov prostredia z hfadiska jeho pésobenia na elektrické zariadenia a naopak
bolo posudzované odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51. Stanovenie vplyvov je
protokolarne a je suCastou technickej spravy.
- V objekte bude pouzita prepatova ochrana kategérie Il a Ill podfa STN 33 0420, ktora
bude umiestnena v hlavhom rozvadzaci objektu.
- Navrhnuté elektr. zariadenia umozfiuju obsluhu osobami neznalymi. Udrzba osobami
znalymi. Navrhnuté istiace prvky ako aj ostatné el. zariadenia, vyhovuju dynamickym a
tepelnym u€inkom skratovych prudov.
- VodiCe su dimenzované tak, aby sa neprekrocila ich dovolena prevadzkova teplota, prie-
rezy vodiCov boli v hospodarnych medziach, navrhnuté vodiCe boli mechanicky pevné,
odolavali dynamickym a tepelnym u€inkom skratovych prudov.
- Navrhovana skratova odolnost rozvadzaca v projekte je 10kA.

B. Rozsah projektovej dokumentacie

- Projektova dokumentacia rieSi napajacie, svetelné a zasuvkoveé rozvody, uzemnenia ako
aj ochranu pred urazom elektrickym prudom v zmysle STN 33 2000-4-41 a pridruzenych
noriem.
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C. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie

- projektova dokumentacia stavebnej Casti objektu
- poziadavky uzivatela.
- katalogy vyrobcov a normy STN

Pre navrh a montaz su délezité najma z nasledujuce normy:
STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. VSeobecné ustanovenia
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov, 4. Cast: Zaistenie bezpednosti
41. kapitola: Ochrana pred urazom elektrickym pridom
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia, 4. ¢ast: Bezpetnost
43. kapitola: Ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia, 4. Cast: Bezpecnost
47. kapitola: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti
473. oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadpradom
STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov, 5. Cast: Vyber a stavba elek. zariadeni
51. oddiel: Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov, 5. ¢ast: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
52. oddiel: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov, 5. ast: Vyber a stavba el. zariadeni
54. kapitola: Uzemriovacie sustavy a ochranné vodie
STN EN 12464-1 Osvetlenie pracovnych miest, Cast 1: Vnutorné pracovné miesta
Vyhlaska €. 94/2004 z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipozZiarnu bezpe&nost
pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
Vyhlaska &. 508/2009 na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technic-
kych zariadeni
Nariadenie vlady ¢. 510/2001 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na sta-
venisko
Zakon ¢&. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych za-
konov.

D. Energeticka bilancia

2x  Instalovany vykon: Pi= 10 kW
Sudobost” R =08
Vypoctové zatazenie: Pp =8 kW
(lp=12,2A;cos ¢ =0,95)

E. Sposob napojenia objektu, meranie spotreby el. energie a rozvadzace:

Priestory komunitneho centra budu napojené z jestvujuceho elektromerového rozva-
dzaca ozn. ,RE" kablami WL1 a 2 typu CYKY-J 5x6, ktory je umiestneny na fasade objektu
— projekt nerieSi jestvujuci. Istenie v elektromerovom rozvadzaci RE bude istiCom PR63
B25A/3. Kable WL1 a 2 typu CYKY-J 5x6 budu umiestnené pod omietkou na fasade a u-
konCené v novonavrhovanych rozvadzacoch ozn. R1 a R2, ktoré budu umiestnené na
chodbach vo vnutri objektu. Z rozvadzacov ,R1 a R2“ bude napojena cela elektroinstalacia
objektu.

V zmysle STN 33 2000-4-41, ¢l. 413.1.2.1 a STN 33 2000-5-54 sa navrhuje v objekte
/pod rozvadzacom RE/ zriadit hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu — HUS.

Na hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu (HUS) sa navrhuje napojit :

- rozvodné potrubie vody pri jeho vstupe do objektu, potrubia UVK ,

- PE zbernicu v rozvadzadi RE,

hlavné pospojovanie sa navrhuje previest vodi¢om CY 10 mm?.
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Pripojenie potrubi na hlavné pospajanie sa navrhuje svorkami ST XX s dimenziou podfa
priemeru potrubia resp. svorkami bernard, kovové konstrukéné Casti sa navrhuje pripojit
na hlavné pospajanie svorkami SP1.

Hlavna uzemnovacia svorkovnica sa navrhuje uzemnit' v zemi vodicom FeZn @ 10mm
na uzemnovac.

F. Svetelné rozvody

Novonavrhované svetelné rozvody sa navrhuju kablami CYKY-J uloZzenymi pod omiet-
kou resp. nad podhladom. Instalacné krabice pre napajanie musia byt umiestnené tak,
aby k nim bol umozneny pristup pre pripadnu udrzbu a revizne kontroly.

Nastenné svietidla umiestnite vo vyske 2-2,2 m od podlahy resp. podla vyznacenia vo
vykresovej dokumentacii. VypinaCe pre ovladanie osvetlenia osadte vo vyske 1,2 m od
podlahy. Ako svetelné zdroje budu v celom objekte pouzité usporné ziarovky. Spésob ulo-
Zenia rozvodov bude zrejmy z vykresovej dokumentacie. Pod svietidla ktoré sa montuju na
horlavy podklad a niesu urCené na montaz na horfavy podklad sa musi vlozit nehorlava
podlozka podla noriem STN.

Typy pouzitych svietidiel a vypinaov mézu byt zmenené podla poziadaviek interiéru
resp. investora pri realizacii stavby, avSak svojim krytim a prevedenym musia vyhovovat
miestu pouzitia podla protokolu o uréeni vplyvov.

G.Zasuvkové rozvody

Novonavrhované rozvody sa navrhuju kablami CYKY-J uloZzenymi pod omietkou resp.
nad podhfadom. Jednotlivé zasuvky umiestnite vo vyske 0,2 - 1,2 m od podlahy.

Okrem zakladnej ochrany je nutné v priestoroch kotolne previest doplnkové pospajanie
vSetkych vodivych predmetov, ktorych sa mozno dotknut. V zmysle STN 33 2000-4-41 sa
na ochranné pospojovanie musia napojit’ vSetky nosné konstrukcie, na ktorych su upevne-
né elektr. predmety ako aj indtalacny material, vratane kolikov zasuviek.

Napojenie je potrebné previest vodiCom CY6 ulozenym v ochrannej PVC trubke. Ozna-
Cenie nahodnych ochrannych vodi¢ov je nutné previest podfa STN EN 60 444 - kombina-
ciou farieb zelena - ZIta.

Typy zasuviek su zrejmé z vykresovej dokumentacie - vid legenda. Typy pouzitych za-
suviek mézu byt zmenené podla poZiadaviek interiéru resp. investora pri realizacii stavby,
avSak svojim krytim a prevedenym musia vyhovovat miestu pouZitia podla protokolu
o urceni vplyvov.

H. Rozvody VZT

Z navrhovanych rozvadzaCov R1 a R2 budu kablami CYKY-J uloZzenymi pod omietkou
resp. nad podhladom napojené zariadenia VZT — regulatory R6, z ktorych budu pohybli-
vymi kablami HO5VV-F 5Gx1 napojené rekuperacné vetracie jednotky inVENTer 14. Jed-
notlivé regulatory umiestnite vo vyske 1,2m od podlahy. V miestnostiach 1.11, 1.12 a 1.14
budu umiestnené odvetravacie jednotky — ventilatory s dobehom, ktoré budu ovladané
vypinacmi pri vypinacoch osvetlenia.

. Bleskozvod

Objekt pred atmosferickymi vybojmi sa navrhuje chranit sustavou bleskozvodu na-
vrhnutou podla STN EN 62305-1 az 4. Podla STN EN 62305-1 az 4 je pre objekt obytného
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domu navrhnuty LPS - systém ochrany pred bleskom triedy Ill s uroviiou ochrany LPL Il
Polomer valivej gule 45m.

Sustava bleskozvodu na streche je navrhnuta ako hrebefiova vodicom AIMgSi ¢ 8 mm
na podperach PV23 a PV 23vyt doplnena troma zachytavaCmi na streche a dvoma po-
mocnymi 30cm na kominoch. Zachytavacie vedenie na streche bude uzemnené 5 zvodmi
- podla triedy LPS Ill zvody kazdych cca 15m. VSetky zvody sa oznacgia pomocou popis-
nych Stitkov. Skusobné svorky na skrytych zvodoch budu umiestnené vo vyske 0,6m nad
terénom v krabiciach MK pod omietkou -zvody 1,2,3 a vo vySke 2m pre vonkajSie zvody
4,5 ktoré je potrebné chranit ochrannym uholnikom do vysky 1,8m — vid vykres €. ELI-08 —
Situaéna schéma bleskozvodu

Ako uzemrfovade sa navrhuju zemniace tyée ZT dizky 2m navzajom prepojené
v zemi vodiCom FeZn ¢10mm - uzemnovacia sustava usporiadania typu A. ZemniCe u-
miestnite min. 2m od objektu a min. 4m od seba, v hibke min. 0,5m pod povrchom. Zemny
odpor uzemnenia jednotlivych zvodov ma byt nizsi ako 15 Q. Pri krizovaniu uzemrnovaca a
silovych rozvodov v zemi je potrebné uzemnovac ulozit min. 0,5m pod silovymi kablami.

Spoje v zemi ako aj Casti uzemnovacieho vodi¢a pri prechode zo zeme na povrch je
potrebné chranit pasivnou ochranou — napr. zaliatim asfaltom.

J. VSeobecné montazne pokyny

Elektroinstalacia je v ramci objektu vyznacena podla STN 01 3330 - Znacky pre situ-
acné schémy elektrickych zariadeni. Legenda jednotlivych inStalacnych materialov tvori
prilohu dokumentacie - vid vykr. €.03 - Legenda.

Vyznacenie vodiCov a kablov farebnym koédom v ramci rieSenia elektroinStalacie ob-
jektu je prevedené v zmysle STN EN 60446. Dimenzovanie vodi€ov ako aj priradenie jed-
notlivych istiacich prvkov je prevedené podla STN 33 2000-5-523.

Elektrické rozvody v ramci objektu je nutné prevadzat v zmysle STN 33 2000-1 — E-
lektrické inStalacie budov, Cast 1 — Rozsah platnosti, ucel a zakladné principy.

Elektrické rozvody v ramci stavby su navrhnuté podfa STN 33 2130 a splfiuju

poziadavky na elektricky rozvod :

a, bezpecnost oséb a majetku;

b, prevadzkovu spolahlivost;

¢, prehladnost rozvodov umoznujuca rychlu lokalizaciu a odstranenie poruch;

d, vzhlad;

g, zamedzenie nepriaznivych vplyvov a ruSivych napati

pri krizovani a subehu so slaboprudovym vedenim.

Elektrické rozvody je nutné v ramci stavby ukladat v zmysle STN 33 2000-52 - Predpisy
pre ukladanie silovych elektrickych vedeni: vSetky inStalacné vedenia, krabice a rozvodky
ako aj pristroje musia byt ulozené tak, aby po dokonceni stavby bolo ich mozné skusat' a
bol zaisteny pristup k svorkam v inStalacnych krabiciach za u¢elom prevadzania udrzby a
kontroly (prehliadky, dotahovanie Srubovych spojov a pod.); pred mechanickym poskode-
nim je nutné kable chranit pevnymi trubkami FXP, (uloZzenie v podlahe, zvody pevne po
omietke schadzajuce do podlahy a pod.); pri rozvode kablov uloZzenych v trubkach pod
omietkou dizka Useku medzi susednymi krabicami popr. k pristrojom a vyUsteniam nema
byt vacsia ako 15 m u priameho vedenia a nema byt vacsia ako 10 m u vedeni s ohybmi
najviac s dvoma kolenami; pri rozvode kablov ulozenych volne v podlahe je nutné tieto
chranit podlahovou vyrovnavacou vrstvou min. hrubky 55 mm; pokladku kablov prevadzat
pri teplotach uvadzanych vyrobcom.

- ak nestanovi vyrobca polomery ohybu mensSie, musia sa kable ukladat s najmensimi
dovolenymi polomermi ohybu: vonkajSieho priemer kabla - d mm

do20 mm 6 * d
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cez20do40mm12*d
nad 40 mm 15 *d
pri pokladke kablov silového vedenia klast' tak, aby nim netrpelo vedenie oznamovacie

ani ich prevadzka; subehu a krizovaniu silovych rozvodov s oznamovacimi rozvodmi je
nutné sa ¢o mozno vyhybat. Pri nuthom subehu maju byt obidve vedenia od seba vzdiale-
né do5m-min.3cm

cez5m-min. 10 cm

a pri krizovani nemaju byt blizSie ako 1 cm.

K. Zaver

VSetky montazne prace musia byt vyhotovené podla platnych predpisov a noriem STN
v Case realizacie organizaciou, ktora ma na danu ¢innost odbornu spésobilost. Montaz,
skusanie, uvedenie do prevadzky, udrzbu a obsluhu elektrickych zariadeni, ktoré su pred-
metom tejto PD mézu vykonavat len osoby s elektrotechnickou kvalifikaciou podla STN
34 31 00 a vyhlasky 508/2009 zb.

Po ukon€eni montaznych prac a pred uvedenim zariadenia do uzivania je nutné zaria-
denie podrobit’ funkénym skuskam a vykonat vychodziu odbornu prehliadku a skusku pod-
l[a STN 33 2000-6, STN 33 1500 a poziadaviek normy STN 33 2000-1 s vyd. pisomnej
spravy.

Vlastnik objektu (el. zariadenia a intalacie) je povinny starat’ sa o jej bezpe¢nu pre-
vadzku, udrzbu, opravu a vykonavat pravidelne odborné prehliadky a skusky tak, aby ne-
dosSlo k ohrozeniu zdravia a majetku.

Upozornenie: pri zmenach technologie, zmene zariadenia alebo pouzivania latok musi
byt protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov znovu prekontrolovany Ci elektrické zariadenie
zmenenym podmienkam vyhovuje.

Tato technicka sprava je neoddelitelnou su€astou vykresovej dokumentacie.

Michalovce, august 2017 Vypracoval: Ing. E. Sidun
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PROTOKOL
o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51

Nazov stavby . Prestavba existujuceho objektu na komunitné centrum
v Nacinej Vsi
Miesto stavby : Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves
Investor :  Obec Nacina Ves, Obecny urad 229, 072 21 Nacina Ves
Cast : E - Dokumentacia stavebnych objektov
Stavebny objekt : SO 01 Hlavny objekt
Diel : ELI - Elektrotechnicke inStalacie
HIP . Ing. arch. Martin Hako$
Projektant :Ing. Emil Sidun

1/ Zlozenie komisie:
HIP . Ing. arch. Martin Hako$
ELI :Ing. Emil Sidun

2/ Podklady pre vypracovanie protokolu:

- projektova dokumentacia stavebnej Casti vypracovana Ing. arch. Martin HakoSom,
v roku 2017

- poziadavky ASR, ELI, ZTlI

- poziadavky uZivatela

- Protokol je spracovany na zaklade nasledujucich predpisov a noriem STN :

- STN 33 2000-5-51:2010 — Elektrické instalacie budov, Cast 5-51 :

Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Spolo¢né pravidla

- Vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z.

3/ Prilohy:
Stru¢ny zoznam vonkajsich vplyvov

4/ Popis prevadzky a ¢innosti:

a./ miestnost 1.05, 1.07, 1.11,1.12, 1.13
V tomto priestore sa bude nachadzat sprcha resp. umyvadlo. Tento priestor sa podla STN
33 2000-7-701 povazuje za priestor s prostredim so zénami 0,1,2,3 podla uvedenej STN.

b./ ostatné priestory

VSetky ostatné priestory objektu vzhladom na ich charakter su priestory, ktoré nemaju
vplyv na Zivotnost a spolahlivost’ elektrickych zariadeni. Z toho dévodu sa tieto priestory
povazuju za priestory s prostredim zakladnym.
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5/ Rozhodnutie o uréeni druhu prostredia:

a./ kuchynka, hygiena, WC,
zazemie zoény 0,1,2,3 podla STN 33 2000-7-701

b./ ostatné priestory AA5, AB5, AC1, AD1, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Michalovce, august 2017
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Prestavba existujuceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi

SO 01 Hlavny objekt

Technicka sprava

Zoznam vplyvov

A - teplota

B - teplota a vlhkost su¢asne

C - nadmorska vyska

D - vyskyt vody

E - vyskyt cudzich pevnych telies

F - vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich latok

G - razy

H - vibracie

J - ostatné mechanické namahania

K - rastliny alebo plesne

L - ZivoGichy

M - elektromagnetizmus, ionizéacia,,
pdsobenie statickej elektriny

N - sInecné Ziarenie

P - seizmické ucCinky

Q - burkova ¢innost

R - pohyb vzduchu

S - vietor

Tabulka vonkajsSich vplyvov:

AA Teplota okolia (°C)
AA1-60°C + 5°C

AA2 -40°C + 5°C

AA3 -25°C + 5°C

AA4 - 5°C +40°C

AA5 + 5°C +40°C

AA6 + 5°C + 60°C

AA7 -25°C + 55°C

AA8 -50°C + 40°C

AB Atmosférické podmienky
okolia

(sucasné pdsobenie teploty a vih-
kosti)

AB1 -60°C + 5°C 3-100%

AB2 -40°C + 5°C 10-100%
AB3 -25°C + 5°C 10-100%
AB4 - 5°C +40°C 5- 95%

AB5 + 5°C +40°C 15-100%
AB6 + 5°C +60°C 10-100%
AB7 -25°C +55°C 10-100%
AB8 - 50°C + 40°C 15-100%

AC _admorska vyska (m)
AC1 <2000 m
AC2 > 2000 m

AD Vyskyt vody

AD1 zanedbatelny

AD2 volne padajuce kvapky
AD3 rozpraSovanie

AD4 striekajuca voda

ADS5 voda striekajuca pod tlakom

ADG viny
AD7 plytké ponorenie
ADS8 hiboké ponorenie

AE Vyskyt cudzich telies
AE1 zanedbatelny

AE2 predmety

AE3 velmi malé predmety
AE4 lahka prasnost

AE5 mierna prasnost

AEBG silna prasnost’

AF Vyskyt korozie

AF1 zanedbatelny

AF2 atmosfericky

AF3 obc&asny alebo prilezitostny
AF4 nepretrzity

AG Mechanicky naraz
AG1 mierny

AG2 stredny

AGS3 silny

AH Vibracie
AH1 mierne
AH2 stredné
AH3 silné

AK Vyskyt rastlinstva
AKI bez nebezpecenstva
AK2 nebezpecny

AL Vyskyt zivo¢ichov
AL1 bez nebezpecenstva
AL2 nebezpelny

AM Ziarenia a iné poésobenia
AM1 zanedbatelné

AM2 rozptylové prudy

AM3 elektromagnetizmus
AM4 ionizacia

AMS5 elektrostatika

AMBG indukcia

AN SlInec¢né Ziarenie
AN1 nizke

AN2 stredné

AN3 vysoké

AP Seizmické ucinky
AP1 zanedbatelné
AP2 nizke

AP3 stredné

AP4 silné

AQ Burkova ¢innost’

AQ1 zanedbatelna < 25 dni v roku
AQ2 nepriame ohrozenie

AQ3 priame ohrozenie

AR Pohyb vzduchu

AR1 pomaly (rychlost <=1 m/s)
AR2 stredny

ARS3 silny

AS Vietor
AS1 maly
AS2 stredny
AS3 velky

BBA Schopnost’ os6b
BA1 laici

BA2 deti

BA3 invalidi

BA4 poucené osoby
BAS5 znalé osoby

BC Dotyk os6b so zemou
BC1 Ziadny

BC2 zriedkavy

BC3 Casty

BC4 trvaly

BD Podmienky evakuacie

v pripade nebezpecenstva
BD1 normalne (malo ludi, lahky
unik)

BD2 obtiazne

BD3 preplnené

BD4 obtiazne a preplnené

BE povaha latok v objekte
BE1 bez nebezpecenstva

BE2 nebezpeclenstvo poziaru
BE2N1 nebezpecenstvo poziaru
horfav. hmét

BE2N2 nebezpecenstvo poziaru
horfav. prachov

BE2N3 nebezpecenstvo poziaru
horlav. kvapalin

BES nebezpecenstvo vybuchu
BE4 nebezpecenstvo kontaminacie

CCA Konstrukéné materialy
CA1 nehorfavé
CAZ2 horfavé

CB Konstrukcia budov

CB1 zanedbatelné nebezpecenstvo
CB2 Sirenie ohna

CB3 posun

CB4 poddajna alebo nestabilna
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Stavba : Nacina Ves - Komunitné centrum

Rozpocet
Por. Kaod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo | Merna |Jednotkova|Konstrukcieppecifikovan| — Spolu
Cislo vykaz-vymer vymera |jednotka| cena aprace material

M21 - Bleskozvod
1 121022-0101 Vodi¢ zberny, zvodovy s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm 90,000|m
2 |354 9001A70 Drét uzemnovaci, zvodovy AIMgSi D8 13,000|kg
3 (921 AN15224 Podpera PV23 vedenia na plech strechu 45,000kus
4 1921 AN15224v  |Podpera PV23 vytoCena vedenia na plech strechu 45,000 kus
5 1921 AN15292 Podpera PV01 H do muriva 4,000]kus
6 921 AN15213 Podpera PV17 vedenia do dreva 8,000 |kus
7 121022-0301 Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) 24,000 |kus
8 1354 9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8) 24,000 [kus
9 121022-0302 Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,S0O,SZ,ST,SR01-2) 28,000 kus
10 1354 9040A10 Svorka SK, krizova 5,000]kus
11 |354 9040A34 Svorka SO, zlabova pre pripojenie odkvapovych zlabov 5,000]kus
12 1354 9040A01 Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemnovacie ty¢e D20mm 3,000 |kus
13 1354 9040A36 Svorka SZ, skusobna 5,000 |kus
14 |354 9040A05 Svorka SJ 02, pre uzemnovacie ty¢e D25mm 10,000 |kus
15 121022-0211 Ty¢ zvodova, upevnenie na hreben strechy do 2m do dreva 3,000 |kus
16 [354 9030A32 Ty¢ zvodova JP 20, bez osadenia (D20x2000)mm 3,000]kus
17 1354 9030A70 - drziak zvodovej ty¢e DJ 4h, na krov horna (pre ty¢e D20) 3,000 kus
18 |354 9030A71 - drziak zvodovej tyée DJ 4d, na krov dolna (pre ty¢e D20) 3,000]kus
19 1354 9030A80 - strieSka ochranna OS 01, hornd, otvor D20mm 3,000 |kus
20 354 9030A85 - strieka ochranna OS 04, spodnd, otvor D20mm 3,000|kus
21 |21001-0006 Rarka ohybna PVC pod omietkou 48mm 20,000|m
22 13456501505 Rurka el-indt PVC ohybna 083273 : FXP-Turbo ® 40, siva 20,000{m
23 121022-0403 Skatura pre bleskozvodné svorky, pod izolaciu 3,000kus
24 1354 9070D01 Skatura PZO pre bleskozvodné svorky (168x218x80) pod izol4ciu 3,000|kus
25 |21022-0002 Vedenie uzemnovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vratane svoriek 50,000|m
26 1354 9000A01 Drét uzemnovaci, zvodovy FeZn D10 31,0001kg
27 121022-0361 Ty¢ zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia 10,000 |kus
28 1354 9050A03 Ty¢ zemniaca ZT 2 kruhova D25 (2m) 10,000|kus
29 |21022-0373 Uholnik ochranny s drziakmi do dreva 2,000 |kus
30 354 9060A01 Uholnik ochranny OU 1,7 (1,7m) 2,000]kus
31 |354 9060A14 - drziak ochranného uholnika DU D, do dreva 4,000 (kus
32 |21022-0401 Stitok na oznadenie zvodu 5,000 |kus
33 |354 9071A01 Stitok ozna¢ovaci na bleskozvod 5,000]kus
34 122178-0051 Prirazka pre podruzny material 3,001%
35 122178-0052 PriraZka zo stratného materialu 5,001%
36 122178-0053 Doprava 3,60(%
37 122178-0054 Presun 1,001%
38 [22178-0055 Pridruzené vykony 6,001%
39 121329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 8,000|hod

M21 - Bleskozvod spolu :

M21 - elektrotechnické instalacie
40 121080-0508 Vodi¢ Cu intalacny v rarkach CY 10 30,000{m
41 |341010M032 Vodi¢ Cu : CY 10 GNYE drot (RE) zel/zlty 30,000|m
42 121081-0045 Kabel 750V pevne ulozeny CYKY 3x1,5 320,000|m
43 341 203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 250,000|m
44 1341 203M101 Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 70,000{m
45 121081-0046 Kabel 750V pevne ulozeny CYKY 3x2,5 170,000 |m
46 |341203M110 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 170,000{m
47 121081-0055 Kébel 750V pevne ulozeny CYKY 5x1,5 60,000|m
48 1341 203M300 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 60,000{m
49 121081-0056 Kébel 750V pevne ulozeny CYKY 5x2,5 30,000|m
50 |341203M310 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 30,000{m
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Rozpocet

Por. Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Merna |Jednotkova|Konstrukcieppecifikovan| — Spolu
Cislo vykaz-vymer vymera |jednotka| cena aprace material
51 |21081-0057 Kabel 750V pevne ulozeny CYKY 5x4-16 20,000|m
52 1341 203M330 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x6 20,000|m
53 ]21080-2317 Snira 500V volne ulozena CYSY 5x1 66,000|m
54 1341 450M265 Kabel ohybny Cu 500V : (CYSY) HO5VV-F 5G1 66,000|m
55 121001-0002 Rarka ohybna PVC pod omietkou 16mm 30,000|m
56 [345 6501501 Rurka el-indt PVC ohybna 083269 : FXP-Turbo ® 16, siva 30,000|m
57 121011-0041 Spinac zapusteny IP20, rad.1 4,000 |kus
58 [345300A401 Spinac rad.1 4,000]kus
59 [21011-0043 Spinac zapusteny IP20, rad.5 8,000]kus
60 345 313A401 Prepinac rad.5 8,000 |kus
61 [21011-0045 PrepinaC zapusteny IP20, rad.6 8,000]kus
62 [345 324A401 Prepinac rad.6 : 8,000 |kus
63 121011-0046 Prepinac zapusteny IP20, rad.7 2,000kus
64 1345 327A401 Prepina¢ rad.7 2,000kus
65 ]21011-1011 Zasuvka zapustena IP20, x-nasobna 10/16A - 250V, koncova 6,000|kus
66 [21011-1012 Zasuvka zapustend IP20, x-nasobna 10/16A - 250V, priebezna 36,000 |kus
67 [345400A401 Zasuvka 1-nés. 34,000|kus
68 [345410A401 Zasuvka 2-nés. 8,000 |kus
69 |[21020-1061 Svietidlo ziarivkové, LED vstavané IP20, 4x9W 21,000 kus
70 |348 2B00004 Svietidlo Ziarivkové, LED vstavané IP20, 4x9W - "A" 21,000 [kus
71 |21020-0007 Svietidlo ziarovkové P20, 1-2x8-20W 10,000 |kus
72 |348 2L0r1 Svietidlo interierové Ziarovkové, LED, IP20, IP44 - "B", "C", "D" 10,000 |kus
73 121020-0118 Svetlomet LED IP54, 1x15W so snima¢om pohybu 3,000(kus
74 |348 2L1158 Svietidlo reflektor LED 1x15W, IP 54 - "E" 3,000 |kus
75 121001-0311 Skatura KO odboéna kruhova (D68) bez zapojenia 64,000 ]kus
76 |345 6041130 Skatura KO odboéna 020924 : AKU 80 (75x75x50) bez viecka 64,000 |kus
77 121010-0258 Ukoncenie kablov celoplastovych smrst. zaklopkou do 5x4 20,0001kus
78 121022-0325 Ekvipotencialna svorkovnica - pripojenie 1,000 |kus
79 |354 9090D01 Pripojnica potencialového vyrovnania : EVP-SK, s krytom 1,000 kus
80 |[21001-0313 Skatula KO odbocna hranaté (125) bez zapojenia 1,000(kus
81 13456041201 Skatula KO odbo¢na 000722 : AKG 150 (150x150x65) s vieckom 1,000(kus
82 [21022-0321 Svorka na potrubie BERNARD s Cu pasom 5,000]kus
83 1354 9040A90 Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pas 5,000kus
84 |354 9040A91 Paska Cu uzemnovacia pre Bernard 2,000]kus
85 ]97403-1121 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 3 cm §. do 3 cm 80,000|m
86 |[97403-1122 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 3 cm §. do 7 cm 40,000(m
87 |21019-0002 Montaz rozvodnice do 50kg + zostavenie 2,000 |kus
88 357 001E002 Rozvodnica plastova R1 2x14mod 1,000 |kus
89 357 001E003 Rozvodnica polastova R2 2x14mod 1,000 kus
90 ]22178-0051 Prirazka pre podruzny material 3,00(%
91 22178-0052 Prirazka zo stratného materialu 5,00(%
92 122178-0053 Doprava 3,60(%
93 |22178-0054 Presun 1,001%
94 122178-0055 Pridruzené vykony 6,00(%
95 121329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 11,90|hod
M21 - elektrotechnické instalacie spolu :
Rozpocet celkom :

Strana 2




ROZPISKA MECHANICKYCH PRVKOV ROZVADZACA - R1

Nazev projektu: KC v NV
Nazev rozvadéce: R1
Datum: 9. 9. 2017
Pofr. |Popis | Typové oznacelObj.Cislo |o€.kusov|Cena [EUR]
1 [Rozvodnice Global-Line, PODOM, bilé plast. dvefe KLV-U-2/28-D 000275537 1
2 |Zaslepka pro vyfezy 45mm (0.5TE) bila (sada 10ks) AM-45 000275409 2 BAL
3 |Chranic Ir=250A, typ AC, 4-pdl PF7-40/4/003 [000263586 1
4 |Svodic€ prepéti tfidy B+C, 4pdl sada pro TN-S SPBT12-280/4 1000158331 1
5 |Hlavni vypinag, 3-pdl | 1S-40/3 000276272 1
6 |Jistic PL7, char B, 1-polovy PL7-B6/1 000262673 1
7 |Jisti¢ PL7, char B, 1-p6lovy PL7-B10/1 000262674 2
8 |Jisti¢ PL7, char B, 1-p6lovy PL7-B16/1 000262676 5
9 |Jisti¢ PL7, char B, 3-p6lovy PL7-B16/3 000263389 1
10 |Nosi¢ svorkovnice KL-7...KL-60 na liStu KT-3 000275445 1
11 [Svorkovnice: Rozbocovaci mistek N/PE 1x25+7x16mm2 |KLV-KL-7 000236842 2
Cena celkem |
ROZPISKA MECHANICKYCH PRVKOV ROZVADZACA - R2
Nazev projektu: KC v NV
Nazev rozvadéce: R2
Datum: 9. 9. 2017
Por. |Popis | Typové oznacelObj.¢islo |o€.kusov|Cena [EUR]
1 |Rozvodnice Global-Line, PODOM, bilé plast. dveie KLV-U-2/28-D (000275537 1
2 |Zaslepka pro vyfezy 45mm (0.5TE) bila (sada 10ks) AM-45 000275409 2 BAL
3 |Chrani¢ Ir=250A, typ AC, 4-pdl PF7-40/4/003 [000263586 1
4 |Svodic prepéti tfidy B+C, 4pdl sada pro TN-S SPBT12-280/4 (000158331 1
5 [|Hlavni vypinac, 3-pdl | 1S-40/3 000276272 1
6 |JistiC PL7, char B, 1-polovy PL7-B6/1 000262673 1
7 |Jisti€ PL7, char B, 1-polovy PL7-B10/1 000262674 2
8 |Jisti€ PL7, char B, 1-pdlovy PL7-B16/1 000262676 3
9 |Jisti€ PL7, char B, 3-polovy PL7-B16/3 000263389 1
10 |Nosic svorkovnice KL-7...KL-60 na listu KT-3 000275445 1
11 |Svorkovnice: Rozbocovaci mlstek N/PE 1x25+7x16mm2 [KLV-KL-7 000236842 2

Cena celkem |
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LEGENDA SVIETIDIEL

A SVIETIDLO ZIARIVKOVE RESP. LED STROPNE, ZAPUSTENE 4x9W, IP 20
B >< SVIETIDLO LED STROPNE 1x14W, IP 20

C "x SVIETIDLO LED STROPNE 1x21W, IP 44, IZOLANT

D "X SVIETIDLO LED NASTENNE 1x10W, IP 44

E "><< SVIETIDLO LED NASTENNE 1x15W, IP 44, SO SNIMACOM POHYBU

LEGENDA PRISTROJOV

Jednopdlovy vypina¢ — radenie 1, 10A, 250V AC, IP20

Sériovy prepina¢ — radenie 5, 10A, 250V AC, IP 20
Krizovy prepina¢ — radenie 7, 10A, 250V AC, IP20

Striedavy prepina¢ — radenie 6, 10A, 250V AC, P20
z@suvka jednondsobnd, 16 A, 2P+PE, 250 V AC

zsuvka dvojndsobnd, 16 A, 2x(2P+PE), 250 V AC
ventildtor s dobehom — dodavka VZT

rekuperagnd vetracia jednotka inVENTer 14 — doddvka VZT

requldtor — doddvka VZT

| @O € Cox < o

Silové rozvadzace elektrickéj energie

VEDENIE
Svetelné rozvody
—————— Zasuvkové rozvody

------ Ochranné pospojovanie

_._L._ Viacndsobné vedenie

ULOZENIE KABLOV

po — pod omietkou

kZ — v kdblovom 7Zlabe
vp — v podlahe
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ROZVADZAC "R2” - Oceloplechovd resp. palstovd rozvodnica montd? pod omietku
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— OCHRANA PRED URAZOM EL. PRODOM PRI PORUCHE SA NAVRHUJE
SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41.
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