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A SRECHA OBJEKTU JE NEDAVNO REKONSTRUOVANA - JE REALIZOVANA NOVA STRESNE KRYTINA - 0B0JSTRANNE POPLASTOVANY PLECH i ORI LT T il
DREVENE PRVKY KROVU SU PONECHANE POVODNE. GENERAL DESIGNER ;
NAVRHUJEME NOVE OPLECHOVANIE ZA RYNAMI NOVY OKAPOVY SYSTEM [ ZtABOVE HAKY ZUABY | ZVODY) H2M Ateliér s.r.o. ING.ARCH. MARTIN HAKOS
Lesné 6 HLAVNY PROJEKTANT
. ) ) ) ) ) 5 071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKA REPUBLIKA | fEADENGREER
NAVRHUJEME VYMENIT CCA 60 % PODBTJANIA STRECHY ZA NOVE V HRUBKE DO 25mm NASLEDNE NA TOTO PODBIJANIE REALIZOVAT MIN. VLNU hr 20 : .
mm r.20mm TEL.: 4421 (0)907 971 401 INGARCH. MARTIN HAKOS
, , , , , , . . MESTO STAVBY v
C FASADA OBJEKTU BUDE ZATEPLENA NOVYM ZETEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS NA BAZE MIN. VLNY V HRUBKE 200 mm - OSTENIA OTVOROV V HRUBKE BULONG o Nacina Ves 163 , 072 21 posta Nacina Ves
min 30 mm  POVRCHOVA UPRAVA BUDE SILIKONOVA OMIETKA STREDNEJ ZRNITOSTI VO VIACERYCH FAREBNYCH ODTIENOCH HLADENA | TOCENA o sz Prestavba existuiticeho obiektu na komunitné
SOKEL BUDE ZATEPLENY XPS POLYSTYRENOM V HRUBKE min 140 mm . POVRCHOVA UPRAVA MARMOLIT. t Naci j. Vsi J
JESTVUJUCE ZABRADLIE NA GANKU BUDE MECHANICKY OCISTENE A NASLEDNE NATRETE FARBOU NA BETON V MIN. 2 VRSTVACH. centrum v Nacinej vsli
NOVE DREVENE PRVKY NA GANKU BUDU IMPREGNOVANE PROTI PLESNIAM A SKODCOM A NASLEDNE OSETRENE VRCHNOU LAZUROU et Obec Nacina Ves, Obecny Grad 229, 072 21 Nacina Ves
D NAVRHOVANE WPLNE OTVOROV BUD/UPLASVTOVE,PARAPETY VNUTORNE | VONKAJSIE PLASTOVE . OKNA BUDU V'YBAVENE MECH. INTERIEROV YM STAVEENT G2 £ SO 01 - HLAVNY OBJEKT i 08/2017 st
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