solarna prepsjovacia pruzna medena rirka 2 v 1 (2 x #8/1mm),
zaizolovana s kablom pre snimac - vedené v krove
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osadeny na typove] hlinikeve kan$trukcii, &
i kotvenej da nasnych prvkov kravu strechy ;
H ‘ sklon kolektorav nastavit na 36 °smeram na JV !! s
g
1 =
|| -
il
il
all

S S O

Plachy kalektor VAILLANT VFK 135 VD - 2 ks
Hmatnost - 37 kg

Objem solarnej kvapaliny - 1,35 ltr

Brutto plocha - 2,51 m2, Placha abserbéra - 2,33 m2

Utinnost 81,6%

POZNAMKA :

: Stagnacna teplata 170°C

NAVRHNUTE ZARIADENIA UVK JE MOZNE ZAMENIT ZA V'YROBOK INEJ ZNACKY S OBDOBNYM TECHNICKYM PREVEDENIM A ROVNAKYMI PARAMETRAM

+ 0,000 = uroven podlahy prizemia
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TEL.: +421 (0)907 971 401

HLAVNY PROJEKTANT
HEAD ENGINEER

INGARCH. MARTIN HAKOS

110
B

MIESTQ STAVBY
BUILBING No.

Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves

NAZOV ZAKAZKY
BUILDING Mo

Prestavba existujuceho objektu na komunitné
centrum v Nacinej Vsi
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