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1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

S0-01 - HLAVNY OBJEKT

pocet podlazi 1 nadzemné podlazie

+ 0,000 uroven jestvujucej podlahy

10,000 uroven navrhovanej podlahy 150mm nad povodnou podlahou
Max vySka hrebena strechy 8,50 m od jestvujucej podlahy prizemia
Zastavana plocha bez exteriérovych pléch : 198,28 m2

Plocha exteriérova : 30,38 m?

Uzitkova plocha prizemia okrem ext.pldch : 146,81 m2

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Uzemie vystavby sa nachadza v okrajovej Gasti obce Nacina Ves v okrese Michalovce , kosicky samospravny kraj .
Pozemok je v priamom kontakte s cestou |. triedy prechadzajucou obcou . Na pozemku stoji existujlica budova , ktora sliZila
viacerym Ucelom od byvania cez sluzby a obchod. V sti¢asnosti je vo vlastnictve obce ( tak isto ako prilahly pozemok) .
Jedna sa o nebytovu stavbu.

Na pozemku sa nachadza samotna existujuca budova a technicka infrastruktira ( vodomerna Sachta , plynomer
s regulatorom, beténovy stip NN vedenia , jestvujica beténova zumpa ) . Jestvujuce pripojky zostavaju , navrhujeme
osadenie novej Zumpy a vybdranie povodne;.

Toho Casu sa v lokalite nenachddzaju stromy ani kry. Pri vystavbe neuvazujeme s vyrubmi a odstraiovanim
zelene. Odkopana ornica bude pouZita na spatné zasypy na vlastnych — obecnych pozemkoch..

Pozemok je oploteny ztroch stran — vychod , zépad , sever juh . Zo severu — zo strany komunikacie nie je
oplotenie. Navrh nového oplotenia rieSi samostatny projekt oplotenia.

Navrhovana vystavba je v sulade s platnou Gizemnoplanovacou dokumentaciou obce Nacina Ves.

3. URBANISTICKE RIESENIE

Z urbanistického hladiska sa jedna o rekontrukciu objektu na pévodnom podoryse , doplnenim bezbariérového
vchodu a doplnenim schodiska zo strany dvora.

Objekt je osadeny k zapadnej hranici pozemku v smere sever — juh . Vstupy sU orientované na vychod a juh
smerom do dvora . Vstup a vjazd na pozemok je jestvujuci z cesty i. triedy , respektive z jestvujuceho chodnika pre peSich .

V dosahu sa na verejnom vodovodnom rade nachadzaju jestvujice podzemné hydranty.

4. DOPRAVNE RIESENIE

Dopravne je pozemok napojeny na cestu I. triedy jestvujucim vjazdom s moznostou odbocenia iba vpravo.
Vyjazd z pozemku je cez jestvujuci odvodriovaci rigol. Pozemok je umiestneny nizSie ako cesta. V ndvrhu uvazujeme
s vytvorenim spevnenej plochy na pozemku. Tato plocha bude sluzit na parkovanie i pristup k zumpe.

Popred pozemok vedie verejny chodnik zo zamkovej dlazby , z ktorého je mozny pristup pesich.

Na hranici objektu navrhujeme realizovat nové oplotenie , do ktorého bude vloZzena branka a bréna .

5. ARCHITEKTONICKO PREVADZKOVE RIESENIE

ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Existujuci objekt m& pddorysny tvar pismena L s narozim otoéenym na severovychod. Jedna sa o jednopodlazny
objekt. Pévodne bola pod juznou ¢astou jedna miestnost pivnice , ktora je toho ¢asu zasypana. Strechu objektu tvori stojata
stolica — sedlova strecha . Objekt ma tri Stity , dva zo strany ulice si murované , jeden zo strany pozemku je dreveny
s izolantom. Stredna krytina — poplastovany plech — je nové .

V navrhu uvazujeme s Upravou dispozicie pre UCely komunitného centra. Zarovefi budu realizované nové
povrchové Upravy . Podlaha miestnosti bude zvy$ena o 150 mm. Exteriér objektu bude tak isto upraveny — bude realizované
nové zateplenie a vymena otvorov. Drevena konstrukcia ganku bude kompletne vymenena.

Farebné rieSenie bude decentné vbielej farbe doplnené tmavymi oknami asivou farbou omietky
v severovychodnom narozi.

DISPOZIENO-PREVADZKOVE RIESENIE

Existujuci objekt uréeny na rekonstrukciu pre ucely komunitného centra slUZil ako pévodne obytna budova s prevadzkou
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obchodu, neskér ako sidlo firmy s predajnou a predvadzacou plochou . Od pociatku bol dispoziéne rozdeleny na dve
samostatne fungujuce &asti.

Dispozicia objektu je jednoducha. Tvoria ju dve nezavislé prevadzky so samostatnymi vstupmi.

V severnej Casti je umiestnena vacsia Skoliaca miestnost so zazemim a miestnostou upratovacky . Nachadzaju sa
tu dve hygienické bunky uréené pre Zeny a muZov. Su pristupné z chodby. Jedna z nich je urCend pre imobilné osoby . Tato
¢ast dispozicie bude sluzit na organizovanie mensich Skoleni a prednasok — jedna sa skor o teoretické vedomosti .

V juZnej Casti objektu sa nach&dza druha prevadzka , ktoru tvoria men3ia Skoliaca miestnost , kancelaria , kuchyia
, technicka miestnost a hygiena. V tejto Casti budu rieSené diskrétnejSie zalezitosti komunitného centra . Budu ti prebiehat
pripadné osobné konzultacie s klientmi , respektive tu budu organizovana mensie kurzy praktickych vedomosti a zru¢nosti.

Obe prevadzky st pristupné z krytého priestoru ganku . Pre osoby TTP navrhujeme realizaciu novej rampy.

6. TECHNICKE RIESENIE

PRIPRAVA STAVENISKA

Pred zahdjenim stavebnych prac bude v zavislosti na predpokladanom spdsobe vystavby potrebné zriadit
technické zariadenie staveniska.

Pozemok je v su¢asnosti napojeny na verejny rozvod NN na rozvod plynu a na rozvod vody . Pocas vystavby sa
zo zaciatku budu vyuZivat jestvujuce napojenia na IS ako staveniskové pripojky . Stavenisko musi byt oplotené a oznagené.

Na pozemku sa nenachadzaji stromy, ktoré by bolo potrebné pred vystavbou odstranit.

Vstup na stavenisko je mozny z miestnej komunikacie zo severu. Nezastavana ¢ast pozemku bude sluzit na
uskladnenie stavebného materialu. Cast materialu bude umiestnena aj v interiéri.

BURACIE PRACE

Buracie prace budu realizované len v najnutnejSom rozsahu . Jedna sa odstranenie deliacich prie€ok , vyburanie
vSetkych dveri a okien, zvySenie otvorov pre dvere , vyblranie jestvujucich podhladov, osekanie exteriérovej omietky
poskodenej, vyburanie okapového chodnicka, vymenu drevenej konstrukcie na ganku. Tak isto budu vyburané jestvujice
rozvody kurenia, komin, rozvod plynu a G matky.

ZEMNE PRACE

Odhumusovanie nespevnenej plochy pdvodného terénu je nutné previest v miestach budtcich objektov do hibky
cca. 200 mm, resp. podla konkrétnej situacie v ramci hrubych terénnych Gprav. Vykopana zemina bude uskladnena na
pozemku a pouzita na kone¢né terénne Upravy.

Podlahu rekon3trukcie prizemia navrhujem cca 150 mm nad pévodnou podlahou.

Po obvode objektu navrhujeme jeho odkopanie koli zatepleniu z&kladov, a oddrenaZovania zakladov. Vykop bude
realizovany aj pod nové schodisko SO 05.

VYKOPY

Vykopy pod nosné konstrukcie ext. Schodiska SO 05 budu realizované do nezamrznej hibky min 900 mm . Na dno
vykopu bude realizovany zhutneny z&syp Strkom v hrabke cca 100 mm.

Po obvode objektu navrhujeme jeho odkopanie koli zatepleniu z&kladov, a oddrenaZovania zakladov. Vykop bude
realizovany aj pod nové schodisko SO 05.

S budovanim nasypov neuvazujeme . Bude realizovany iba spatny zasyp odkopania zakladov .

Rozsah vykopu je treba posudit na miestne opravnenou osobou. Pri vykope dodrZiavat minimalnu nezdmrznu
hibku 900 mm , respektive po rastly terén s uloZzenim min 300 — 500 mm do rastiého terénu . Pripadné rozdiely prekovat
kolmym skokom. Dno vykopu realizovat zdsadne vzdy vodorovne. Vykopana zemina bude pouzita v rdmci terénnych Uprav
na pozemku.

ZAKLADY
Na parcele nebol realizovany inZiniersko geologicky prieskum.
Zakladové pasy a patky su navrhnuté konstrukéne an zaklade statického posudku a pri ich realizacii musia byt
v kazdom mieste zékladovych pasov splnené nasledujice podmienky:
1) hibka zakladovej 8kary je min 900mm pod UT,
2) zakladovy pas musi byt zalozeny v stabilnom a inosnom podiozi minimalne na hibku 300 - 500mm,
Splnenie uvedenych podmienok ma zabezpecit, aby nedoslo k neZiadicemu, nerovnomernému a nadmernému sadaniu
a poruseniu stability zakladovej $kary z dévodu zaloZenia nad zadmrznii hibku. V pripade pouzitia drendZze je nutné na
dotknutej &asti zakladov znizit Groveri zakladovej $kary z dévodu moznosti vagsieho premrzania pody. Hibku je potrebné
upravit podla konkrétnej situacie. Zaklady objektu su kon$truované beténovymi pasmi pod exteriérovym schodiskom.

ZVISLE KONSTRUKCIE
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NOSNE KONSTRUKCIE
Nové nosné konstrukcie nenavrhujeme.

NENOSNE KONSTRUKCIE
Nové nenosné , deliace kontrukcie st navrhnuté ako murované z presnych tvarnic hr 150mm .

Poznamky:
- je nutné zabezpeCit spolupdsobenie nosnych stien v mieste styku rozliénych hribok mirov riadnym previazanim

kusovych staviv, pripadne pomocnou vystuzou alebo kovovymi priponkami . Taktiez je nutné vystuzit omietku
v miestach napojenia dvoch rozlicnych materialov alebo typov stien, aby nedochadzalo k jej nadmernému praskaniu.
V pripade predpokladanych velkych pretvoreni priznat dilataciu.

VODOROVNE KONSTRUKCIE

NOSNE KONSTRUKCIE

Nové vodorovné nosné konStrukcie budui iba preklady nad novymi a jestvujicim otvormi. Preklady budu
osadzované podfa grafickej schémy vo vykresoch.

Povodny dreveny strop bude ponechany bez z&sahu .

STRECHA

Jestvujuca strecha je bez zmeny . Navrhujem iba doplnenie chybajucich alebo poSkodenych klampiarskych
vyrobkov. Kominy s murované z plnych tehal . Navrhujeme ich Upravu omietanim s vystuznou sietkou. Na strechu bude
umiestnend konstrukcia pre uchytenie solarnych panelov.

UPRAVA POVRCHOV

VNUTORNE POVRCHY

Vnutorné omietky sU navrhnuté tenkovrstvé. Vnutorné omietky budu vystuZené sklo textilnou mriezkou na celej
ploche . V rohoch budu kovové profily .

V' miestnostiach kde su steny zatazované vodou su steny chranené proti vode a vlhkosti keramickym obkladom -
vy$ky obkladov spresnit’ pri realizacii. Pod keramicky obklad bude realizovana hydroizolaéna stavebna stierka.

Hygienach je navrhnuty keramicky obklad do vysky dveri — 2,1 m . V kuchyni je keramicky obklad nad linkou nedzi
skrinkami.

Povrchova Uprava podlah jednotlivych miestnosti je rieSend podla ich vyuzitia — keramické podlahy , terazzo
dlazba. Podlahy v jednotlivych miestnostiachbudd po obvode oddilatované od deliacich kontrukcii. V pripade Ze bude
v nadrozmernych miestnostiach realizované podlahové vykurovanie je treba reSpektovat pripadné dilatacie aj v povrchovej
Uprave podlah.

Stropy navrhujeme sadrokartdnové realizované na ocelovej zavesenej konstrukcii. V miestnostiach s vy$3ou
vlhkostou — hygiena , praoviia navrhujeme pouZit sadrokarton do vlhkého prostredia. Podhfad je v jednotlivych
miestnostiach rieSeny v jednej Urovni.

VONKAJSIE POVRCHY

VonkajSie omietky su si¢astou ETICS systému.

Farebné rieSenie podla pohladov, pripadne spresnit podla poZiadaviek investora. Povrchova Uprava bude
Skrabanim alebo hladenim.

Nutné je prerusit vzlinanie vody do omietky, resp. obkladu prerusenim kontaktu dlazby a omietky.

Kominové teleso, bude nové kovové chytané k fasade — dodava diel kdrenie.

Exteriérové dlazby budl vyhotovené z mrazuvzdornej terazzo dlazby resp. beténovej dlkazby. Podobny material
bude aplikovany i na plochach v drovni upraveného terénu v okoli objektu , ako aj na spevnenych plochach terénnych ramp
a chodnikoch.

IZOLACIE

HYDROIZOLACIE

Proti atmosferickej vihkosti je objekt chraneny spravnym rieSenim streSnych detailov, odvedenim daZzdovej vody
od objektu , vyspadovanim spevnenych ploch a terasy od budovy. Medzi uroviiou vnutorného a vonkajieho povrchu musi
byt vyskovy rozdiel min. 25mm, inak sa vytvara zvy$eny schod — beriéra pre TTP .

Proti zemnej vihkosti a podpovrchovej vode je objekt chraneny natavovacimi pasmi
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Je potrebné riesit detaily prestupov potrubi a prierazy cez podkladovy beton a rovinu hydroizolacie. Hydroizolacia
musi byt vyvedena min. 350mm nad najvy33i bod buduceho terénu (odkvapovy chodnik, terasa, terén). TaktieZ je potrebné
prerusit materialy omietky, tepelnej izolacie a sokla, ktorymi moze vzlinat voda a oddelit ich od terénu.

V pripade dodatoného merania radénového rizika je nutné riesit ochranu aj proti tomuto ohrozeniu.

Naviac je v priestoroch so zvySenou zatazou povrchou vodou navrhnutd hydroizolaéna stierkové vrstva pod
obklad a dlaZbu.

TEPELNE IZOLACIE

Obvodovy plast bude zatepleny mineralnou vinou v hribke cca 200 mm — systém ETICS . Zateplenie zakladov zo
strany terénu bude realizované na baze extrudovaného XPS polystyrénu v hriabke min 140 mm . Na ganku bude TI
poloZena vodorovne na podlahu .

Z vnutornej strany navrhovaného stropu , ktory bude zatepleny mineralnymi vinami, je potrebné umiestnit
parozabranu napr. z AL-félie s lepenymi spojmi .

Podlahova konstrukcia na teréne je zateplena doskami polystyrénom vo viacerych vrstvach . Skary v styku okien
s vonkajSiou stenou je nutné vyplnit polyuretanovou penou a obojstranne zatriet bielym trvalo plastickym tmelom respektive
pouZzit Specialne tvarovky s viozenym XPS alobo pouzit osadzovacie interiérové a exteriérové PIR pasky .

XPS polystyrén je pouZity ako podklad a obklad podbijania strechy po obvode objektu.

VYPLNE OTVOROV

Zasklenie vSetkych vyplfovych konStrukcii objektu je navrhnuté formou izolaéného trojskla. VSetky otvorové
obvodové konstrukcie (okna, dvere apopripade aj zasklené steny, resp. tzv. francizske okna) budu z plastu alebo
fieberglassu vo farbe antracit . Odporucéa sa pouzit celoobvodové kovanie, klucky vo strieborny kov.

Okné a dvere sU rieSené na rovnakej materidlovej baze s garanciou poZzadovanej bezpec€nosti. Vonkajsi parapet
bude plechovy, vnutorny dreveny , vhygienach keramicky. Pri osadzovani otvorov do obvodovych stien pouzit
tepelneizolaéné interiérové pasky.

Vnutorné dvere budu drevené s oblozkovou zarubriou , vyhotovené formou kompletnej dodavky.

7. ODPADY

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, kde principmi su:
e  Prevencia vzniku odpadov
e  Zhodnocovanie odpadov
e  Spravne zneSkodriovanie odpadov

Pocas vystavby bude vznikat stavebny odpad kategérie ostatny "O" (betdn, tehly, sklo, drevo, izolaéné materialy, obaly
z papiera, lepenky, dreva, dlaZdice, obkladagky, keramika a pod.). ZneSkodiovanie odpadov podas vystavby bude
zabezpeCovat dodavatel stavby. Vznik odpadu kategérie nebezpeény "N" sa nepredpoklada. Charakteristiku odpadu
vznikajuceho podas vystavby uvadza nasledujlca tabulka:

Predpokladan4 produkcia odpadov pocas vystavby (Zatriedenie podla vyhlasky MZP SR &.284/2001 Z.z.)

Kod i -
odpadu Nazov Kategéria
150106 [ZmieSané obaly 0

1502 02 |Absorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych, handry na Cistenie

1701 01 |Betdn

1701 02 |Tehly

17 01 07 |Zmesi betdnu, tehdl, obkladaiek, dlazdic a keramiky

17 02 01 |Drevo

1702 02 |Sklo

17 02 03 |Plasty

17 03 02 |Bitimenové zmesi iné ako uvededené v 17 03 01

17 04 05 |Zelezo a ocel

17 04 11 |Kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 0506 |Vykopova zemina in ako uvedené v 17 05 05

O|O|0|0|0|O0|0O|O|0|0|O0 0|0

17 06 04 |IzolaCné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
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17 09 04 |ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 0

20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad 0

20 03 01 |Zmesovy komunalny odpad 0

komunalny odpad bude separovany a likvidovany v zmysle platnej legislativy mesta na zaklade vyribeného miestneho
poplatku v dohodnutom ¢asovom harmonograme. komunalny odpad bude likvidovany v zmysle platnej legislativy.

8. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. z(¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrZiavat normy,
technické a technologické postupy a riadit sa Viyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpe&nosti prace a ostatnymi
suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajicimi z Nariadenia viady SR ¢&. 510/2001 Z.z. O minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, z Nariadenia viady SR €. 201/2001 Z.z. O minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢&. 444/2001 Z.z. O minimalnych poZiadavkach na
pouzivanie oznacenia, symbolov a signélov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim
STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR €. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

Pre realizaciu buaracich prac musi dodavatel stavby spracovat platny plan baracich prac aj predpis s pokynmi
bezpeCnosti pri praci. Zodpovedni pracovnici musia byt s planom a predpisom oboznameni a musi byt o tomto spisany
protokol.

Spracoval: Ing.arch Martin Hako$
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