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LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV NS:

A SRECHA OBJEKTU JE NEDAVNO REKONSTRUOVANA - JE REALIZOVANA NOVA STRESNE KRYTINA - 0BOJSTRANNE POPLASTOVANY PLECH
DREVENE PRVKY KROVU SU PONECHANE POVODNE
NAVRHUJEME NOVE OPLECHOVANIE ZA RYNAMI NOVY OKAPOVY SYSTEM ( ZLABOVE HAKY ZUABY 1 ZVODY)

NAVRHUJEME VYMENIT CCA 60 % PODBIJANIA STRECHY ZA NOVE V HRUBKE DO 25mm. NASLEDNE NA TOTO PODBIJANIE REALIZOVAT MIN. VLNU hr 20mm

C FASADA OBJEKTU BUDE ZATEPLENA NOVYM ZETEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS NA BAZE MIN. VLNY V HRUBKE 200 mm . OSTENIA OTVOROV V HRUBKE
min 30 mm . POVRCHOVA UPRAVA BUDE SILIKONOVA OMIETKA STREDNEJ ZRNITOSTI VO VIACERYCH FAREBNYCH ODTIENOCH HLADENA | TOCENA .

SOKEL BUDE ZATEPLENY XPS POLYSTYRENOM V HRUBKE min 140 mm . POVRCHOVA UPRAVA MARMOLIT

JESTVUJUCE ZABRADLIE NA GANKU BUDE MECHANICKY OCISTENE A NASLEDNE NATRETE FARBOU NA BETON V MIN. 2 VRSTVACH

NOVE DREVENE PRVKY NA GANKU BUDU IMPREGNOVANE PROTI PLESNIAM A SKODCOM A NASLEDNE OSETRENE VRCHNOU LAZUROU.

D NAVRHOVANE VYPLNE OTVOROV BUDU PLASTOVE  PARAPETY VNUTORNE | VONKAJSIE PLASTOVE  OKNA BUDU VYBAVENE MECH INTERIEROVYMI
ZALUZIAMI A EXTERIEROVYMI KOVOVYMI SIETKAM PROTI HMYZU
EXTERIEROVE SCHODISKO - S0 05 - | ZABRADLIE NA RAMPE PRI SCHODISKU BUDY POZINKOVANE  BEZ DALSEJ POVRCHOVES UPRAVY
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LEGENDA PODLAH :
TERAZZO DLAZBA

— TERAZZO DLAZBA (VYMYVANY BETON) HR.40 mm

— LEPIACA MALTA HR. 10 mm

— CEMENTOVY POTER HR. 50 mm

— XPS POLYSTYREN ( napr Styrodur 3035) HR. 50 mm / min 1,0m OD FASADY
— VYROVNANIE BURANEHO PODKLADU cca 20mm NIVELIZACIA CEMENTOVA

KOVOVE NASTUPNICE

— KOVOVE SYSTEMOVE NASTUPNICE POZINKOVANE
— NOSNA 0C. KONSTRUKCIA POZINKOVANA

KERAMICKA PODLAHA 150 mm

— KERAMICKA DLAZBA  HR.8mm

— LEPIACA MALTA  HR. 10 mm

— CEMENTOVY POTER HR. 60

— TEPELNA IZOLACIA DO POLAHY (napr,EPS 150 ) HR,50 mm

— PRIPADNE NEROVNOST BUDU RIESENE DOLOZENiM TENSIEHO POLYSTYRENU
~ HYDROIZOLACNA LEPENKA

— ASFALTOVA PENETRACIA

strop zatepleny

— DREVENY ZAKLOP POVODNY

— TRAMOVY STROP BEZ ZMENY S VLOZENOU IZOLACIOU HR 180 mm — 800 MM PO OBVODE
— SPODNY ZAKLOP

— QCELOVA ZAVESENA KONSTRUKCIA ZDVOJENA , NA KONSTRUKCII DVE MINERALNE VLNY 180+180 mm KOLMO NA SEBA
~ PARDZABRANA SAMOLEPIACE HLINIKOVE FOLIE

~ SADROKARTONOVE DOSKY POHEA PROJEKTU PO

fasada vertikalna

— POVODNE MURIVO OMIETANE v CASTI REKONSTRUOVANA OMETKA
— ZATEPLOVACT SYSTEM ETICS - MINVLNA - HR200mm

fasada horizontalna

— JESTVUJUCE DREVENE PODB’ LJANE STRECHY
- ZATEPEOVAU SYSTEM ETICS - MIN VLNA - HR 20mm

sokel

— POVODNE MURIVO OMIETANE SANACNOU OMIETKOU
— ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS - XPS POLYSTYREN - HR.140mm

POZNAMKY VSEOBECNE :

- GENERALNY PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !
~ROZMERY SU Y MILIMETROCH, V'YSKOVE KOTY SU v METROCH

- POUZIVAJTE IBA VYOBRAZENE ROZMERY, NEMERAJ Z VYKRESU!

- DIELENSKA DOKUMENTACIA SUBDODAVATELOV MUST BYT ODSUHLASENA ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY

POZNAMKY NAVRHOVANYCH PRAC :

PZ.01
PZ.02
PZ.03
PZ.04
PZ.05
PZ.06

PZ.07
PZ.08
PZ.09
PZ.10
PZ.11
PZ.12
PZ.13
PZ.14
PZ.15
PZ.16
PZ.17
PZ.18
PZ.19
PZ.20
PZ.21

PZ.22
PZ.23
PZ.24
PZ.25
PZ.26

VO VSETKYCH MESTNOSTIACH BUDE REALIZOVANA NOVA PODLARA HRUBKA PODLAHY cca 150 mm VRATANE HYDROIZOLACIE
EXTERIEROVA PODLAHA NA RAMPE BUDE TAK 1STO NANOVO REALIZOVANA

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE BUDU 1ZOLOVANE XPS fr. 140mm, PO ODKOPANI BUDU ZAKLADY V'YSPRAVENE OMIETKOU NA CEMENTOVE) BAZE.
V MESTE GANKU BUDE DO EXTERIEROVE PODLAHY PRIDANA XPS IZOLACIA NA SIRKU min 1,0m PODLA SKLADBY

NOVA RAMPA BUDE Z JUZNEJ STRANY UKONCENA PRAVOUHLYM PALISADAMI min 120 mm NAD UROVEN RAMPY

NOVE ZABRADIE RAMPY BUDE KOTVENE DO PALISAD CHEMKOTVAM BUDE POZINKOVANE, MADLO BUDE VO VYSKE 9004 T50mm
MADLO BUDE PRESAHOVAT RAMPU min 150 mm

DREVENA KONS. PO 0BVODE GANKU BUDE KOMPLETNE VYMENENA, BUDE DOPLNENA O STUZUJUCE PRVKY NA BET. STLPIKY BUDU UMIEST. POZINK.U KOTVY DREV.STLPC
NOVE OCELOVE POZINKOVANE SCHODISKO BUDE KOTVENE K ZAKLADU A K DREV. TRAMOVEMU STROPU. STUPNE BUDU PREF ABRIKOVANE

PO 0BVODE OBJEKTU BUDE ZREALIZOVANY OKAPOVY CHODNIK Z0 SYPANEHO MAKADAMU OBRUBENY PRAVOUHLYM PARKOVYM OBRUBNIKOM |

SOKEL BUDE ZATEPLENY ROVNAKO AKO ZAKLADY XPS POLYSTYRENOM hr. 140 mm, POVRCHOVA UPRAVA MARMOLIT

FASADA BUDE ZATEPLENA SYS. ETICS NA BAZE MINERALNEJ VLNY V' HR. 200mm. NA JUZNEJ FASADE BUDE HORIZ. UKONCENA OPLECHOVANIM POD. JESTV. ZATEPLENIM
OSTENIA BUDU Z EXTERIERU ZATEPLENE V HRUBKE min.30 mm.

PODBIJANIE STRECHY A PRESAHY STRECHY BUDU ZATEPLENE IZOLANTOM V HRUBKE 20 mm

NOVE EXTERIEROVE VYPLNE BUDU PLASTOVE , S TROJSKLOM, [ Ur=1,0W/m2k , Ug=0,6W/m2K ) VSTUPNE DVERE Uw =1,0W/m2K )

NA JESTVUJUCE SKRINKY VO FASADE - NN POISTKY , NN ROZVADZAC BUDU OSADENE DOPLNKOVE ZATEPLENE DVIERKA

OKAPOVY SYSTEM BUDE VYMENENY V PLNOM ROZSAHU. ZVODY Z0 STRECHY BUDU ZVEDENE NA TEREN, RESP. DO TRATIVODU ( STARE SACHTY ZASYPANE KAMENIVO
LEZATE ROZVODY IS BUDU V INTERIERI V MAXIMALNE J MIERE VEDENE V PODLAHE, KANALIZACIA BUDE VEDENA POD PODLAHOU . ZASYP A DOBETON. JE V'YKAZANE V DI
VSETKY VNUTORNE DVERE BUDU VYBURANE A BUDU NANOVO OSADENE O 150mm VYSSIE .V JESTV. PRIECKACH BUDU 0S ADENE NOVE PREKLADY OCELOVE VID DIEL ST
NAD NOVE DVERNE OTVORY BUDU OSADENE SYSTEMOVE PREKLADY

VSETKY OMETKY V OBJEKTE BUDU REALIZOVANE NANOVO Y SKLADBE : PENETRACIA VYSTUZNA SIETKA DO LEPIDLA , PENETRACIA INTERIEROVA STUKOVA OMIETKA

VO VSETKYCH MIESTNOSTIACH BUDE REALIZOVANY NOVY SDK PODHLAD, ZAVESY PODHIADU BUDU ZHUSTENE A BUDU TVORIT RASTER V 0BOCH SMEROCH PRE ULOZE}
TA BUDE UKLADANA V 2 VRSTVACH POLMY CH NA SEBA V CELKOVE) HRUBKE 360 mm. JEDNA SA 0 SDK KAZETOVY PODHLAD

KERAMICKY OBKLAD BUDE Z PRVKOV 200/250(300) mm , DO VYSKY 2,0 m . V MIESTNOSTIACH SO SPRCHOU BUDE POD OBKLAD | DLAZBU REALIZOVANA HYDROIZOLACNA
VNUTORNE | VONKAJSIE PARAPETY BUDU PLASTOVE S BOCNYMI KRY TKAM.

ZV0DY BLESKOZVODU BUDU VEDENE POD OMIETOU V CHRANICKACH V RAMCI 1ZOLANTU

KANALIZACNA STUPACKA S1BUDE OBLOZENA SKD KASLIKOM 200/300 mm NA CELU VYSKU MESTNOSTI + REVIZNE DVIERKA PLASTOVE 150/250 V MIESTE 7¢ISTIACEHO
KANALIZACNA STUPACKA 52 BUDE OBLOZENA SKD KASLIKOM 200/200 mm NA CELU VY SKU MIESTNOSTI + REVIZNE DVIERKA PLASTOVE 150/250 V MESTE T¢ISTIACEHO

+ 0,000 = droveri podiahy prizemia | " PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

GENERALNY
PROJEKTANT

GENERAL DESIGNER

Z0DPOVENY PROJEKTANT CASTI PECIATKA
RESPONSIBLE ENGIEER STAMP
HoM Ateliér s.r.o ING ARCH. MARTIN HAKOS
Lesné 6 HLAVNY PROJEKTANT

071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKA REPUBLIKA | A ENGHEER
TEL: +421 (0)907 971 401

ING ARCH. MARTIN HAKOS

MESTO STAVBY

BUILDING Ne.

Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves

NAZOV ZAKAZKY

BUILDING Ne.

Prestavba existujliceho objektu na komunitné
centrum v Nacinej Vsi

INVESTOR
Ivestor

Obec Nacina Ves, Obecny trad 229, 072 21 Nacina Ves
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NAZOV VYKRESU Y SADA
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