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Zoznam prac a dodavok vzduchotechnickych zariadeni

cU 2017
Akcia: PRESTAVBA EXISTUJUCEHO OBJEKTU NA KOMUNITNE CENTRUM V Z. &
Projekt: SO 01 - HLAVNY OBJEKT A &:  TK-21720
Investor: Zmluva:

Spracovatel*

Zakladné udaje:

Zariadenia: Dodavka, Montaz

Natery

Vzduchotechnické zariadenia celkom
Doprava 8,00% z dodavky zariadeni
Presun 0,02 Sk/kg: Cena, Hmotnost’

PPV 2,00% z montaze a naterov zariadeni

Murarske vypomoce 1,60%
z montaze a naterov zariadeni

Dodavka celkom, Montazne naklady
Hodinové zGctovacie sadzby

Montaz celkom

LeSenie

Izolacie tepelné

Izol4cie protipoziarne

Izolacie protihlukové

Zakladné naklady celkom

Vedl'ajsie naklady

GZS 0,00% z montaznych néakladov,

leSeni a izolacii

Prevadzkové vplyvy 0,00% z montaznych nakladov
Vedlajsie naklady celkom

Prevadzkové naklady
- Komplexné skusky 0,00% z montaze zariadeni

Kompletacna cinnost’
Naklady celkom

Zaklad a hodnota DPH 20%
Zaklad a hodnota DPH 0%
Naklady celkom s DPH
Rocny narast cien 0,00%

Roény narast cien 0,00%

Datum:
Vypracoval: MARUSA Peter

Kontroloval:
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Sucty odstavcov Material Montaz Hmotnost
[kg]

Zariadenie 0 - UVOD

Zariadenie Z1 - REKUPERACNE VETRANIE - PRIESTORY KOMUNITNEHO CENTRA

Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - HYGIENICKE ZARIADENIA

Zariadenie SZ - SPOLOCNE ZARIADENIA

Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZASLOLENIE, UPRAVY A PRERABKY

Izolacie tepelné

Natery vzduchotechnickych zariadeni

Uvedené ceny st v € a nezahfiaji DPH, pokial to nie je uvedené.



21730-VZT-V-102-NACINA VES-KC - Rozpocet

Verox

Pozice

Nazov

Mj

Pocet

Material

Material celkom

Montaz

Montaz celkom

Cena

Cena celkom

Hmotnost’

Hmotnost celkom
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Zariadenie 0 - UVOD

VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE

-pred objednanim konzultovat, zmeny vyrobkov

alebo ich parametrov je nutné odsuhlasit s projektantom VZT.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA VZT ZARIADEN{ JE
SPRACOVANA PODLA POSKYTNUTYCH PODKLADOV A
ROZSAH BOL URCENY PO KONZULTACIACH S VEDUCIM
PROJEKTANTOM.

V pripade rozdielov medzi vykresovou dokumentéciou a touto
Specifikaciou platia Udaje v tejto Specifikacii!

PRESNE OSADENIE A UMIESTNENIE VZDUCHOTECHNICKYCH
ZARIADENS VCITANE POTRUBNYCH ROZVODOV VZT,
ROZVODOV A ICH PRISLUSENSTVA A POD., SA UPRESNIA
PRED MONTAZOU PO PREVEDEN] KOORDINACI S OSTATNYMI
PROFESIAMI - PREVEDIE SEFMONTAR SO STAVBYVEDUCIM
PRIPADNE TECHNICKYM DOZOROM INVESTORA.

V TEJTO DOKUMENTACI NIE SU OBSIAHNUTE PRACE
NADVAZUJUCICH PROFESI STAVEBNE UPRAVY, ELL, MaR, UVK.
ZTIA POD..

TATO PD NERIESI OCELOVE NOSNE KONSTRUKCIE PRE
OSADENIE VZT ZARIADENI - ZABEZPECI STAVBA PO
KONZULTACII SO STATIKOM.

CENY UVEDENE V TOMTO ROZPOCTE SU BRUTTO CENNIKOVE
ALEBO PONUKOVE OD JEDNOTLIVYCH DODAVATELOV A SU
UVEDENE BEZ DPH.

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z1 - REKUPERACNE VETRANIE -
PRIESTORY KOMUNITNEHO CENTRA
REKUPERACNA JEDNOTKA

iV25R "alebo ekvivalent"

Vmax= 110 m3/h, N=0.03 kW, 230 V/50 Hz

-regulator S-Move s4 "alebo ekvivalent"

-konektor s-4 "alebo ekvivalent"

-predIZenie prechodky na rozmer 830 mm

NEOBSADENA POLOZKA

OCELOVE KONSTRUKCIE PRE UPEVNOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spolo¢nom zariadeni
DROBNY, MONTAZNY, SPOJOVACI A TESNIACI
MATERIAL - zahrnuté v spolo¢nom zariadeni

PRIPLATOK ZA STAZENU MONTAZ A ATYPICKE DIELY

-zhotovenie atypickych dielov potrubia, Gprava potrubia na
montazi, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a
pod.

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - HYGIENICKE
ZARIADENIA

VENTILATOR ODVODNY RADIALNY

PRESS 110 LLT "alebo ekvivalent"

V=110 m3/h, p= 100 Pa, N=0.068 kW, 230 V/50 Hz
-v¢itane spatnej klapky

NEOBSADENA POLOZKA

KRUHOVA ZALUZIA

IGC 100 "alebo ekvivalent"

OCELOVE KONSTRUKCIE PRE UPEVNOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spolo¢nom zariadeni
DROBNY, MONTAZNY, SPOJOVACI A TESNIACI
MATERIAL - zahrnuté v spolo¢nom zariadeni

KRUHOVE POTRUBIE SPIRO

-zhotovené z pozinkovaného plechu

-podla cennika

-potrubie do priemeru: %tvaroviek je odhadované podla
zastupenia jednotlivych tvarov

do priemeru 100 10% tvaroviek
PRIPLATOK ZA STAZENU MONTAZ A ATYPICKE DIELY

-zhotovenie atypickych dielov potrubia, Gprava potrubia na
montazi, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a
pod.

Zariadenie - celkom

Zariadenie SZ - SPOLOCNE ZARIADENIA
Montdzny material na zhotovenie

konstrukcii pre osadenie a upevnenie VZT

zariadeni vcitane zhotovenia zdvesov
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0,05
0,05
2,00

0,00

2,40

5,00

2,00

0,00

48,00
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0,00
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21730-VZT-V-102-NACINA VES-KC - Rozpocet Verox
Pozice | Nazov Mj | Pocet | Material | Material celkom | Montaz | Montaz celkom | Cena | Cena celkom | Hmotnost | Hmotnost celkom

potrubnych rozvodov - celkom: kg 5,00 0,00 0,00
SPOJOVACI MATERIAL:

Skrutky, matice, podlozky a pod. kg 0,15 1,00 0,15
TESNIACI MATERIAL
-tesniaca paska + tesniaci tmel kg 0,05 1,00 0,05
SAMOLEPIACA HLINIKOVA PASKA
ALU 50 - 46m - pre utesnenie potrubnych spojov SPIRO ks
potrubia 1,00 1,00 1,00
Gumové podlozky pre osadenie VZT

zariadeni a potrubia - zhotovit' pri montazi kg 0,20 1,00 0,20
Pozinkovany plech na prerdbky pri montazi

-plech 1x 2 mhr. 0.8 mm ks 0,50 0,00 0,00
Montdzna pena na vypenenie prestupov potrubia cez
stavebné konstrukcie

-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK ks 1,00 0,00 0,00
Zariadenie - celkom 1,40
Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZASLOLENIE,
UPRAVY A PRERABKY
-priprava na komplexné vyskusanie, oZivenie

a vyregulovanie VZT zariadeni h 2,00 0,00 0,00
-zaskolenie personalu v obsluhe a tdrzbe VZT h 2,00 0,00 0,00
MONTAZ VZT ZARIADENI V HODINOVEJ SADZBE

-pre Upravy a prerabky pri montazi h 2,00 0,00 0,00
Zariadenie - celkom
Izolacie tepelné

TEPELNE IZOLACIE POTRUBIA VZT
-VZT potrubie odvetrania hygienickych zariadeni - zariadenie Z2
Izoldcia potrubia doskou z polyuretanovej
peny hr. 25 mm + AL folia, samolepiaca

-proti kondenzacii /mimo potrubia protipoziarne izolovaného/ | m2 1,00 0,15 0,15
Izolacie tepelné - celkom 0,15
Natery vzduchotechnickych zariadeni
NATER VZT ZARIADENI
zdvesy, pomocné konstrukcie a pod. z ocelového alebo
pozinkovaného materialu:
-odtiefi urci vedtci projektant alebo investor

-ocistenie ploch pred naterom - vonku aj vo vnatri m2 0,50 0,00 0,00
-odhrdzavenie povrchu pred naterom m2 0,50 0,00 0,00
-odmastnenie povrchu pred naterom m2 0,50 0,00 0,00
-zakladny nater - 1x S 2008 m2 0,50 0,00 0,00
-vrchny nater - 2x S 2321 m2 0,50 0,00 0,00
Natery vzduchotechnickych zariadeni - celkom
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