POZNAMKY BURACICH PRAC :

2 ; B.01 VYBURANIE JESTVUJUCEHO OKAPOVEHO CHODNIKA Z0 ZAPADNEJ STRANY OBJEKTU . CHODNiK SIROKY cca 350 mm S HRUBKOU cca 200 mm
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POHLAD VYCHODNY B.02 0SEKANIE OMETKY EXTERIEROVEJ VAPENNOCEMENTOVE S PRIEMERNOU HRUBKOU 40 mm PREDPOKLAD 50 % PLOCHY FASADY OBJEKTU
B.03 VYBURANIE PODMUROVKY ZELEZOBETONOVEHO EXTERIEROVEHO SCHODISKA Z PLNYCH TEHAL. HRUBKA MURIVA cca 300 mm, V'YSKA PREMENLIVA .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""““““““““““““ CLLLLLLLD B.04 ODREZANIE KONZOLOVITE VYPUSTENEHO ZELEZOBETONOVEHD SCHODISKA V PLNOM ROZSAHU . PODORYSNY ROZMER 6240x900mm . HRUBKA DOSKY cca 250mm
:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:L\:‘:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\ :\:\:\uﬂy B.05 VYBURANIE POSKODENEJ TERAZZO DLAZBY 250/250/25mm + CAST POTERU V HRUBKE cca 35 mm NA PLOCHA cca 25 m
A LR L LE L DL LLEL L L L LELEL L LELLE L LT LT B.06 VYMENA Jks DREVENYCH STLPOV A 2 ks, HORIZONTALNYCH TRAMOV ZA NOVE. ZAROVEN BUDE VYBURANIE AJ OBETONOVANIE PATY ST{PA NA BETONOVOM STLPIKU
[TTTTTIITIITIIITT] \ [ TT T I T I T I I T I I T I I T IITI I I I I IITIITIIT] POCAS VYMENY JE POTREBNE PODCHYTIT KONSTRUKCIU STRECHY POMOCNOU KONSTRUKCIOU .
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R O O 6 B B B.07 VYBURANE KOVOVEHO AXIALNEHO VENTILATORA - 2ks
T T T T T T T T T T T B.08 VYBIRANE REKLAMNE ) TABULE NA OCEL OVEJ KONSTRUKCI - CELKOM 2 ks S HMOTNOSTOU cca 100 kg
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[TTTILITILLT] ﬁzé\‘\‘\‘\‘\“ 9‘ T\‘ I 8 O P B B » B.10 VYBURANIE JESTVUJUCEHO ODBERNEHO PLYNOVEHO ZARIADENIA - PORUBIE cca 30m, G MATKY 3 ks
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O MMMMMMMM‘NM L LLOLTLLD ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s Aﬁ.OZs\ - Q;ﬁ B.11 VYBURANE JESTVUJUCEHO ROZVODU KURENIA Z KOVOVYCH RUROK - PORUBIE cca 2 x 30m, RADIATORY § ks , ZAVESNY KOTOL 1ks , KOMIN HLINIKOVY dl. 45 m 1ks
B.06 _— 7 50%=52m2 B.12 VYBURANIE JESTVUJUCICH ZARIADOVACICH PREDMETOV - UMYVADLO Tks , WC 1ks, VANA 1ks
9250 - B.13 VYBURANIE JESTVUJJCICH OCELOVYCH ZARUBNI , ZAROVEN ZVESENIE JESTVUJUCICH DVERNYCH KRIDEL
B.06 B 24 B.24 ZAROVEN BUDE VYBURANE NADPRAZIE OTVOROV A VLOZENY OCELOVE PREKLADY Z DOVODU DVIHANIA PODLAHY 0 150 mm
B.06 = | |B-06 BO6 |G B.06 - [.._.r_.umr.-.l B.14 VYBURANIE JESTVUJUCEJ PLASTOVE) ZARUBNE A VCHODOVYCH PLASTOVYCH DVERI
Bod F BRI [ — G 160 5004400 600 . B.15 VYBURANIE JESTVUJCICH OCELOVYCH ZARUBNT , ZAROVEN ZVESENIE JESTVUJUCICH DVERNYCH KRIDEL
c B.18 B.18 A B.14 B.18 B.16 VYBURANIE JESTVUJUCICH MUROVANYCH PRIECOK NENOSNYCH V CELOM ROZSAHU
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L SF - | | || 7200 i B.17 VYBURANIE JESTVUJUCICH DREVENYCH OKIEN ZDVOJENYCH VRATANE PRiSLUSNEJ OC. MREZE , NUTORNY PARAPET DREVENY , VONKAJS] PLECHOVY
4 D & @’>< 75 4 D 4 D | C 3 B.18 VYBURANEE JESTVUJUCICH PLASTOVYCH OKIEN S DVOJSKLOM , VNUTORNY PARAPET PLAST, VONKAJS] PLAST
4 T N Ac B.19 VYBURANIE JESTVUJUCICH DREVENYCH VSTUPNYCH DVERI V OCELOVEJ ZABUBNI VRATANE NADPRAZIA PRE OSADENIE OC. PREKLADOV
L ;
— N B.20 VYBURANIE JESTVUJUCEHO SADROKARTONOVEHO PODHE ADU NA OCELOVE) ZAVESENEJ KONSTRUKCI + PAROZABRANA + T MIN.VLNA HR 80 mm
) 15 LEGENDA POVRCH OWCH UPR AV JS: B.21 VYBURANIE JESTVUJUCICH VYPINACOV A ZASUVIEK cca & KS NA MESTNOSH , ZVESENIE SVIETIDLA STROPNEHO cca 1 KS NA MIESTNOST
o N ] 9 , B.22 VYBURANIE JESTVUJUCEHO OKAPOVEHO SYSTEMU - RYNY (28 m] A ZVODY NA TEREN (10 m)
L ’ POHLAD JUZNY A SRECHA OBJEKTU JE NEDAVNO REKONSTRUOVANA - JE REALIZOVANA NOVA STRESNE KRYTINA - 0BOJSTRANNE POPLASTOVANY PLECH B.23 VYBURANIE NAVRHOVANEHO OTVORU PRE OSADENIE DVERT VRATANE OSADENIE OCELOVEHO NADPRAZIA
T T T L T T T e L T T R L L L T T T L L T T T L R T L L T T L T T T L L T L o T DREVENE PRVKY KROVU SU PONECHANE POVODKE. , , B.24 VYBORANE NAVRHOVANEHO OTVORU PRE OSADENIE NOVEHO OKNA A OCELOVYCH PREKLADOV V OBVODOVE) STENE
I O 5 I B 1 I B OKAPOVY SYSTEM JE PONECHANY POVODNY , TAK ISTO NEBOLO REALIZOVANE OPLECHOVANIE ZA RYNAMI . ) ) o L. .
U O O 6 O 1 8 B.25 VYBURANIE JESTVUJUCE) PODLAHY - LAMNATOVA PODLAHA + DILATACNA PODLOZKA + SOKLOVE LISTY PO 0BVODE
L LD L L LLEL L L S e L L L LLELEELELELLELL LD PODBIJANIE STRECHY V MESTE OKAPU JE POVODNE , DREVENE , DOSKOVE BEZ POVRCHOVE. (PRAVY. B.26  0SEKANE JESTVUJICEHO KERAMICKEHO OBKLADU DO VYSKY 2, m
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[T TTTITTTILIIIIITL> NI TTTTT] [T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT 1] e ) . ) ) . B.27 ROZOBRATIE HORNEHO DREVENEHO ZAKLOPU STROPU V SIRKE cca,1m ( PO NAJBLIZST TRAM) PO 0BVODE STAVBY CELKOM cca 70 m2
‘“""‘“““““““““““‘/‘/ NN‘“““““‘ “““““““““““‘“‘“‘“‘“““““““““““““ C OMIETKA STIEN JE VO VACSEJ CASTI POVODNA VAPENNOCEMENTOVA S CEMENTOVYM PREDNASTREKOM . NA MNOHYCH MIESTACH JE OPRAVOVANA. PO REALIZACI IZ0LACIE BUDE REALIZOVANY NOVY ZAKLOP Z NOVYCH DOSAK hr 25mm NA ZRAZ
[TTITITITITII1)” ST TR T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 111 V MIESTACH PRI TERENE JE ZNACNE POSKODENA . Z0 STRANY ULICE - Z0 SEVERU JE NAVIAC SOKEL MEERNE VYSTUPENY Z PLOCHY FASADY.
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O 8 8 = \{i I 8 O 6 B B NAVRHUJEME OSEKAT cca 50 % PLOCHY OMETKY PO MURIVO. NASLEDNE ODKRYTE MURIVO OCISTIT , PENETROVAT A VYROVNAT D0 POV. RovNE & 0,000 = uroven podlahy prizemia | ™" PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
B.11 [T T T T I I I I I I I I I I I IIII ] 0D TERENU DO VYSKY cca 1 m PO OBVODE NAVRHUJEME REALIZOVAT SANACND OMIETKU . NA TAKYTO POVRCH REALIZOVAT NOVY ZATEP. SYSTEM [ soveriuwy OOPOVERY PROJNTANT CRST PeCTon
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NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MURIVO KOMINOV NAVRHUJEME OMIETNUT - VID NOVY STAV. GENERAL DESIGHER .
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B.06 o | ] DREVENA KONSTRUKCA N GANKU PODOPERAJCA PRESAH STRECHY BUDEKOHPLETNE VYHENENA - STLPY 1 TRANY 24 ROVNAKE PRERELY. | ING ARCH MARTIN HAKDS
C — T PRI VYMENE BUDE VYLOZENIE STRECHY DOCASNE PODOPRETE - VID DIEL STATIKA. LG o Nacina Ves 163, 072 21 posta Nacina Ves
B.04 e - - | L. i ) i 3 i NAZOV ZAKAZKY . .y . . 14
| objem cca 1,75 m3 0}, =T| B.06 B.06 | B.06 [ | BETONOVE ZABRADLIENA GANKU BUDE OCISTENE A NANOVO NATRETE FARBOU NA BETON e Prestavba existujuceho objektu na komunitne
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